BE OBJEKTIVE

fur Spiegelreflexkameras
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OBJEKTIVE

fiir Spiegelreflexkameras aus Dresden

PENTACON

Echte eindugige Spiegelreflexkameras
aus Dresden gewdhrleisten hochste
Bildscharfe, denn das Scharfeinstellen
geschieht sehr sicher direkt an Hand
der groBen hellen Sucherbilder. An die
optische Ausstattung werden stets hohe
Anforderungen gestellt, und am Welt-
erfolg der Dresdner Spiegelreflex-
kameras sind PENTACON-Objektive
aus Gorlitz und ZEISS-Objektive aus
lena entscheidend beteiligt. Sie haben
die MaBstibe gesetzt, von denen die
international anerkannten Leistungs-
kriterien abgeleitet wurden.

Wir stellen lhnen das aktuelle Pro-
gramm der PENTACON- und ZEISS-
Objektive vor. Sie représentieren ein-
heitlich hervorragende optische und
mechanische Leistung. Richtungwei-
sende Konstruktionen, moderne hoch-
brechende Glaser, neuzeitliche Ferti-
gungstechnologien und strengste Giite-
kontrollen sichern jedem Objektiv die
ausgezeichnete Abbildungsqualitat. Sie
ist das Ergebnis der brillanten gesto-
chenen Schérfe (also des hohen Auf-
|6sungsvermoégens und der besten
Kontrastiibertragung), der Verzeich-
nungsfreiheit und der absoluten Farb-
treue. Fiir die Colorfotografie ist es
sehr wesentlich, daB mit Hilfe der
wischfesten reflexmindernden Ober-
flachenverglitung der Linsenfldchen die
Wiedergabe der Farben beeinfluBt,
d. h. véllig neutralisiert werden konnte.
Bereits mit voller Offnung erzielen alle
anschlieBend beschriebenen Objektive
ausgezeichnete Abbildungsgiite. Mit
saimtlichen Objektiven kann leicht und
genau scharfeingestellt werden, beson-
ders mit den groBen Offnungen (1,8,
2,8 usw.). Sie ermoglichen ferner auch

unter unglinstigen Lichtverhdltnissen
Aufnahmen mit relativ kurzen Belich-
tungszeiten ohne Blitzlicht. Von der
mechanischen Ausstattung sind der
Schneckengang zum Scharfeinstellen,
die Blendenautomatik zum Steigern
der Aufnahmebereitschaft und der
Wechseladapter zum Gebrauch ver-
schiedener Objektive an mehreren
Kameratypen hervorzuheben.
Innerhalb eines groBen Brennweiten-
bereichs stehen PENTACON- und
ZEISS-Objektive den Spiegelreflex-
kameras aus Dresden sowie einigen
artgleichen Modellen aus anderen Pro-
duktionsstatten zur Verfigung. Damit
sind die Voraussetzungen ebenso fir
den universellen Gebrauch dieser Ka-
meras wie fir eine individuelle Bild-
gestaltung geschaffen. Schépferisches
Fotografieren mit der Eindugigen be-
deutet doch in erster Linie sinnvolles
Arbeiten mit Zusatzobjektiven verschie-
dener Brennweite und der damit ver-
bundenen Veranderung von Abbil-
dungsmaBstab, Perspektive und Aus-
sagekraft der Aufnahmen.
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PENTACON auto 1,8/50
fir PRAKTICA-Typen

PENTACON electric 1,8/50

mit elektrischer Blendenwertiibertragung
flir PRAKTICA LLC

Sechslinser GroBe Offnung
matische Druckblende
Bildwinkel 47° - Kiirzeste Einstellentfer-
nung 0,33 m Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

+ Auto-
Ausgenutzter

ZEISS TESSAR 2,8/50

fir PRAKTICA-Typen, EXAKTA und EXA
aus Dresden

(bei EXAKTA RTL 1000 aus Dresden lber
linke Kuppelstelle auszulgsen)

Vierlinser - Automatische Druckblende
(PRAKTICA) - Automatische Spring-
blende (EXAKTA und EXA) - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 45° Kirzeste Einstell-
entfernung 0,35 m - Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

ZEISS BIOMETAR 2,8/80

flir PENTACON six TL und PRAKTISIX
Fiinflinser - Automatische Springblende -
Ausgenutzter Bildwinkel 54° - Kiirzeste
Einstellentfernung 1,0 m - Aufsteckdurch-
messer 60 mm Einschraubgewinde
M 58 x 0,75

ZEISS PANCOLAR 1,8/50
fiir PRAKTICA-Typen

ZEISS PANCOLAR 1,8/50

mit elektrischer Blendenwertiibertragung
flir PRAKTICA LLC

Sechslinser Grofe Offnung Auto-
matische Druckblende Ausgenutzter
Bildwinkel 46° - Kliirzeste Einstellentfer-
nung 0,35 m Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

DOMIPLAN 2,8/50

fir PRAKTICA-Typen, EXAKTA und EXA
aus Dresden

(bei EXAKTA RTL 1000 aus Dresden lbcr
linke Kuppelstelle auszulésen)

Dreilinser Automatische Druckblende
(PRAKTICA innenauslésend, EXAKTA
und EXA auBenauslésend) - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 47° Kiirzeste Einstell-
entfernung 0,75 m + Aufsteckdurchmesser
42 mm - Einschraubgewinde M 49 0,75




Standardobjektive

Sie werden im Normalfall mit der Ka-
mera geliefert und gelten als Kern der
optischen Ausriistung. Die Brennweite
der Standardobjektive hat etwa die
Ldnge der Diagonale des Aufnahme-
formats: Bildwinkel und Perspektive
entsprechen weitgehend dem Augen-
eindruck, und der Informationsgehait
der Aufnahmen erfiillt quantitativ di=
Erwartung der Bildbetrachter. Folglich
sind die hochkorrigierten Standard-
objektive universell verwendbar, an-
gefangen beim Landschafts- und Archi-
tekturfoto bis zum SchnappschuBl von
Mensch und Tier einschlieBlich der Re-
portage und der Sportfotografie. Ein
breites Anwendungsgebiet sind ferner
Sachaufnahmen in allen fotografischen
Sparten, vor allem in Bereichen Tech-
nik, Wissenschaft und Kunst sowie
Reproduktionen und Nahaufnahmen.
GroBe Objektivéffnungen erméglichen
im Verein mit hochempfindlichen Filmen
die dynamische Kunstlichtfotografie
(ohne Blitz). Die Auswechselbarkeit der
Standardobjektive gestattet den Ge-
brauch von Zusatzobjektiven mit an-
deren Brennweiten. Der Kamera-
anschluB ist das PRAKTICA-Gewinde
M 42 <1, das EXAKTA-Bajonett (auch
flir EXA aus Dresden maBgebend) oder
das Klemmbajonett der PENTACON
six TL bzw. PRAKTISIX.



ZEISS FLEKTOGON 4/20

flir PRAKTICA-Typen, EXAKTA und EXA
aus Dresden

(bei EXAKTA RTL 1000 aus Dresden lber
linke Kuppelstelle auszulosen)
Zehnlinser + Automatische Druckblende
(PRAKTICA) - Automatische Spring-
blende (EXAKTA und EXA) - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 93° (Superweitwinkel-
objektiv) - Kirzeste Einstellentfernung
0,16 m - Aufsteckdurchmesser 80 mm -
Einschraubgewinde M 77 x 0,75
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PENTACON 3,5/30

flir PRAKTICA-Typen

Fiinflinser - Vorwahlblende - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 71° + Kirzeste Einstellent-
fernung 0,33 m - Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

ZEISS FLEKTOGON 4/50

fiir PENTACON six TL und PRAKTISIX

Siebenlinser

Automatische Spring-

blende - Ausgenutzter Bildwinkel 78° -
Kiirzeste Einstellentfernung 0,50 m - Auf-

steckdurchmesser 90 mm
gewinde M 86 x 1

Einschraub-

@ PENTACON auto 2,8/29

fiir PRAKTICA-Typen

und EXAKTA RTL 1000 aus Dresden
(fir frithere EXAKTA- und EXA-Modelle
aus Dresden mit abgeschalteter Blen-
denautomatik verwendbar)

PENTACON electric 2,8/29

mit elektrischer Blendenwertubertragung
fir PRAKTICA LLC

Siebenlinser Automatische Druck-
blende - Ausgenutzter Bildwinkel 73° -
Kiirzeste Einstellentfernung 0,25 m - Auf-

steckdurchmesser 57 mm Einschraub-
gewinde M 55 x 0,75

ZEISS FLEKTOGON 2,8/35

fiir PRAKTICA-Typen, EXAKTA und EXA
aus Dresden

(bei EXAKTA RTL 1000 aus Dresden liber
linke Kuppelstelle auszulGsen)
Sechslinser - Automatische Druckblende
(PRAKTICA) - Automatische Spring-
blende (EXAKTA und EXA) - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 62° - Kiirzeste Einstellent-
fernung 0,18 m (= Abbildung 1:2)
Automatische Blendenkorrektur bei Nah-
einstellung - Aufsteckdurchmesser 51 mm -
Einschraubgewinde M 49 x 0,75




" [ L L L L] e =

L L] L] a e e AT T
A AEERGENs AN DL © 7

=
| ——
— — [

_'_'_"—'—'_"_-:...-.
GRAEBEEA RGNS N R e
il ELL L5 il LBLL LEL

T T T T 11 =1 1 L& fﬁﬁ
FEE Il ikl T L | [ |
i 10 | Ll A i g
A el

ik L LR CEGLEEE P EREEEEL L lelat L

'-'_.-.'_"“_.. -"
EEEB FEEABEDEEBGEREERC 2
FRGEEEE A AAAREP ER e AN

g S

il

il

]

.
| 1
i 0 !
I;ll Y]

e=fE00

S -‘_ﬂ‘ <u -%._.?"-;F 4 - "' : - g

Weitwinkelobjektive

lhre Brennweite ist kiirzer als die
Brennweite der Standardobjektive. Dar-
aus resultieren ein weiterer Bildwinkel,
eine groBere Scharfentiefe und eine
betonte Perspektive. Der weite Bild-
winkel ist unentbehrlich, wenn bei be-
schranktem Aufnahmeabstand Total-
ansichten verlangt werden, z. B. bei
Architektur- und vor allem bei Innen-
aufnahmen, Landschaftsiibersichten
(Panoramen), groBen Personengruppen
und bei Sachfotos in eng begrenzten
Rdumen, zwischen Maschinen in Pro-
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duktionsstéatten, in Museen, Galerien
usw, Der vom Weitwinkelobjektiv er-
faBte groBe Objektausschnitt gibt mehr
im Bilde wieder und sorgt fiir einen
héheren Informationsgehalt. Das ist
auch bei allen bewegten Personen-
aufnahmen, beim Sport und in der Re-
portage willkommen, denn zusatzlich
erleichtert die enorme Scharfentiefe
das Scharfeinstellen. Weitwinkelobjek-
tive arbeiten mit stark betonter Per-
spektive: Kameranahe Objekte erschei-
nen relativ groB, kameraferne relativ
klein. Das fiihrt zu klarem Bildaufbau
mit libersichtlicher Trennung von Vor-

der-, Mittel- und Hintergrund, womit
sich verschiedene bildgestaltende Ak-
zente setzen lassen. — Alle auf Seite 6
beschriebenen PENTACON- und ZEISS-
Weitwinkelobjektive erméglichen zu-
behorloses Naheinstellen auf relativ
kurze Entfernung.



Verschiedene Brennweiten, verschiedene Bildwirkung

Die Vergleichsaufnahmen vom unver-
dnderten Kamerastandpunkt aus zei-
gen die unterschiedliche Wirkung der
Zusatzobjektive mit kurzer und langer
Brennweite. Im groBen Winkel bringen
die Weitwinkelobjektive viele Einzel-
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ZEISS FLEKTOGON 4/20

heiten ins Foto, daflir aber alle ent-
sprechend kleiner als bei der Auf-
nahme mit dem Standardobjektiv. Da-
gegen wirken die Teleobjektive mit
ihren langen Brennweiten fernglas-
aghnlich: Sie holen Details scheinbar

ZEISS PANCOLAR 1,8/50

heran und bilden sie im engen und
engsten Winkel bildfiillend groB ab.
Das ist erwinscht, wenn der Auf-
nahmeabstand nicht verklirzt werden
soll oder kann (Tier- und Sportfotos,
Reportage, Kinder- und Biihnenauf-

PENTACON auto 2,8/100




