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Echte eindugige Spiegelreflexkameras
aus Dresden gewéhrleisten hochste
Bildschéarfe, denn das Scharfeinstellen
geschieht sehr sicher direkt an Hand des
grofRen hellen Sucherbildes. An die op-
tische Ausstattung werden stets hohe
Anforderungen gestellt, und am Welter-
folg der Dresdner Spiegelreflexkameras
sind PENTACON-Objektive aus Gorlitz
und ZEISS-Objektive aus JENA ent-
scheidend beteiligt. Sie haben die Mal3-
stabe gesetzt, von denen die internatio-
nal anerkannten Leistungskriterien ab-
geleitet wurden.

Wir stellen |lhnen das aktuelle Pro-
gramm der PENTACON- und ZEISS-Ob-
jektive vor, die ausgezeichnete optische
und mechanische Leistung reprasentie-
ren. Richtungweisende Konstruktionen,
hochbrechende Glaser, neuzeitliche Fer-
tigungstechnologien und strengste Gu-
tekontrollen sichern jedem Objektiv
die ausgezeichnete Abbildungsqualitat.
Sie ist das Ergebnis der gestochenen
Scharfe (also des hohen Auflosungs-
vermogens und der besten Kontrast-
libertragung), der weitgehenden Ver-
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fiir Spiegelreflexkameras aus Dresden

zeichnungsfreiheit und der absoluten
Farbtreue. Flur die Colorfotografie ist es
sehrwesentlich, dald mit Hilfe der wisch-
festen reflexmindernden Beschichtung
der Linsenflachen die Wiedergabe der
Farben beeinflufdt, d. h. vollig neutrali-
siert werden konnte. Hervorzuheben ist
vor allem die zur Steigerung der Abbil-
dungsgute bei einer Vielzahl von PEN-
TACON- und ZEISS-Objektiven ange-
wandte reflexmindernde Mehrfachbe-
schichtung (MC). Sie vermeidet in er-
héhtem Malde storende Reflexe und si-
chert stets — selbst bei Gegenlichtauf-
nahmen mit grof3en Helligkeitsunter-
schieden — Bilder mit verbessertem
Kontrast und brillanter Scharfe.

Bereits mit voller Offnung erzielen alle
anschlief3end beschriebenen Objektive
hervorragende Abbildungsgute. Mit
samtlichen Objektiven kann leicht und
genau scharfeingestellt werden, beson-
ders mit den groRBen Offnungen (1,8;
2,4; 2,8 usw.). Sie ermoglichen ferner
auch unter ungunstigen Lichtverhalt-
nissen Aufnahmen mit relativ kurzen
Belichtungszeiten ohne Blitzlicht. Von

der mechanischen Ausstattung sind der

‘Schneckengang zum Scharfeinstellen,

die Blendenautomatik zum Steigern
der Aufnahmebereitschaft und der
Wechseladapter zum Gebrauch der ver-
schiedenen Objektive an mehreren
Kameratypen hervorzuheben.
Innerhalb eines groRen Brennweitenbe-
reichs stehen PENTACON- und ZEISS-
Objektive den Spiegelreflexkameras
aus Dresden sowie einigen artgleichen
Modellen aus anderen Produktionsstat-
ten, sofern sie das von der PRAKTICA
eingefuhrte AnschluRgewinde M42 X 1
(oder das EXAKTA-Bajonett) haben,
zur Verfiigung. Damit sind die Vor-
aussetzungen ebenso fir den uni-
versellen Gebrauch dieser Kameras wie
flir eine individuelle Bildgestaltung ge-
schaffen. Schopferisches Fotografieren
mit der Eindugigen bedeutet doch in er-
ster Linie sinnvolles Arbeiten mit Zu-
satzobjektiven verschiedener Brenn-
weite und der damit verbundenen
Veranderung von Abbildungsmalstab,
Perspektive und Aussagekraft der Auf-
nahmen.
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PENTACON auto 1,8/50 MC fir PRAKTICA-Typen |
PENTACON electric 1,8/50 MC mit elektrischer
Blendenwertiibertragung fir PRAKTICA-Typen
mit Blendenelektrik

Sechslinser - GroRe Uffnung - Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 47° - Kiir-
zeste Einstellentfernung 0,33 m - Aufsteckdurch-
messer 51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

(beide Objektive sind auch einfachbeschichtet
lieferbar)

ZEISS MC PANCOLAR 1,8/50 fiir PRAKTICA-
Typen

ZEISS electric MC PANCOLAR 1,8/50 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fir PRAKTICA-
Typen mit Blendenelektrik

Sechslinser + Grofle Uffnung < Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 46° - Kiir-
zeste Einstellentfernung 0,35 m - Aufsteckdurch-
messer 51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

ZEISS TESSAR 2.8/50 fir PRAKTICA-Typen,
EXAKTA und EXA aus Dresden (bei EXAKTA RTL
1000 aus Dresden dber linke Kuppelstelle auszu-
|6sen)

Vierlinser - Automatische Druckblende (PRAK-
TICA) - Automatische Springblende (EXAKTA und
EXA) - Ausgenutzter Bildwinkel 45° - Kiirzeste
Einstellentfernung 0,35 m - Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75
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DOMIPLAN 2,8/50 flir PRAKTICA-Typen EXAKTA
und EXA aus Dresden (bei EXAKTA RTL 1000 aus
Dresden tber linke Kuppelstelle auszuldsen)

Dreilinser - Automatische Druckblende (PRAK-
TICA innenauslosend, EXAKTA und EXA aulien-
auslosend) - Ausgenutzter Bildwinkel 47° - Kir-
zeste Einstellentfernung 0,75 m - Aufsteckdurch-
messer 42 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

ZEISS MC BIOMETAR 2,8/80 fir PENTACON
six TL und PRAKTISIX

Funflinser - Automatische Springblende - Ausge-
nutzter Bildwinkel 54° - Kirzeste Einstellentfer-
nung 1,0 m - Aufsteckdurchmesser 60 mm - Ein-
schraubgewinde M 58 x 0,75

Aufgenommen mit Formatfiillende

der meistens nur Abbildung mit der

moglichen kirzesten  klrzesten Entfer-

Entfernungseinstel- nungseinstellung von

lung von 50 cm. 33 cm bei PENTA-
CON-Normalobjek-
tiven.

Zubehorlose Naheinstellung mit Normalobjek-
tiven

Die langen Schneckengénge der meisten Normal-
objektive ermdoglichen Nahaufnahmen bis 33 ecm
bzw. 35 cm Abstand zwischen Filmebene der
Kamera und Objekt ohne die Verwendung zusitz-
licher Hilfsmittel.

Kleinfnotive von etwa PostkartengroBBe kdnnen
formatfiillend aufgenommen werden.




Normalobjektive

Sie werden im allgemeinen mit der Ka-
mera geliefert und gelten als Kern der
optischen Ausriistung. Die Brennweite
der Normalobjektive hat etwa die Lange
der Diagonale des Aufnahmeformats:
Bildwinkel und Perspektive entsprechen
weitgehend dem Augeneindruck, und
der Informationsgehalt der Aufnahmen
erflllt quantitativ die Erwartung der
Bildbetrachter. Folglich sind die hoch-
korrigierten Normalobjektive universell
verwendbar, angefangen beim Land-
schafts- und Architekturfoto bis zum
Schnappschufld auf Mensch und Tier
einschlieBlich der Reportage und der
Sportfotografie. Ein breites Anwen-
dungsgebiet sind ferner Sachaufnah-
men in allen fotografischen Sparten, vor
allem in Bereichen der Technik, Wissen-
schaft und Kunst sowie Nahaufnahmen.
GroRRe Objektivoffnungen ermaoglichen
im Verein mit hochempfindlichen Fil-
men die dynamische Kunstlichtfotogra-
fie (ohne Blitz). Die Auswechselbarkeit
der Normalobjektive gestattet den Ge-
brauch von Zusatzobjektiven mit ande-
ren Brennweiten. Der Kameraanschlul3
ist das PRAKTICA-Gewinde M 42 x 1,
das EXAKTA-Bajonett oder das Klemm-
bajonett der PENTACON six TL bzw.
PRAKTISIX.
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ZEISS MC FLEKTOGON 2,8/20 fir alle PRAK-
TICA-Modelle _

ZEISS electric MC FLEKTOGON 2,8/20 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fiir PRAKTICA-
Typen mit Blendenelektrik

Neunlinser - Automatische Druckblende - Aus-
genutzter Bildwinkel 93° - Superweitwinkelobjek-
tiv groRer Offnung - Kirzeste Einstellentfernung
0,19 m - Aufsteckdurchmesser 70 mm - Ein-
schraubgewinde M 67 x 0,75

(o

PENTACON auto 2,8/29 MC fiur PRAKTICA-Typen
und EXAKTA RTL 1000 aus Dresden (fur frihere
EXAKTA-und EXA-Modelle aus Dresden mitabge-
schalteter Blendenautomatik verwendbar)
PENTACON electric 2,8/29 MC mit elektrischer
Blendenwertiibertragung fir PRAKTICA-Typen
mit Blendenelektrik

Siebenlinser - Automatische Druckblende - Aus-
genutzter Bildwinkel 73° - Klrzeste Einstellentfer-
nung 0,25 m - Aufsteckdurchmesser 57 mm - Ein-
schraubgewinde M 55 < 0,75

PENTACON 3,5/30 fur PRAKTICA-Typen
Funflinser - Vorwahlblende - Ausgenutzter Bild-
winkel 717 - Klurzeste Einstellentfernung 0,33 m -
Aufsteckdurchmesser 51 mm - Einschraubge-
winde M 49 x 0,75
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ZEISS MC FLEKTOGON 2,4/35 fir PRAKTICA-
Typen

ZEISS electric MC FLEKTOGON 2,4/35 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fiir PRAKTICA-
Typen mit Blendenelektrik

Sechslinser - Automatische Druckblende - Ausge-
nutzter Bildwinkel 62° - Kirzeste Einstellentfer-
nung 0,19 m (= Abbildung 1:2) - Aufsteckdurch-
messer 51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75

ZEISS FLEKTOGON 2,8/35 flir EXAKTA und EXA
aus Dresden (bei EXAKTA RTL 1000 aus Dres-
den uber linke Kuppelstelle auszulosen)
Sechslinser - Automatische Springblende - Aus-
genutzter Bildwinkel 62° -Kirzeste Einstellentfer-
nung 0,18 m (= Abbildung 1:2) - Automatische
Blendenkorrektur bei Naheinstellung - Aufsteck-
durchmesser 51 mm Einschraubgewinde
M 49 % 0,75

i

ZEISS MC FLEKTOGON 4/50 fur PENTACON
six TL und PRAKTISIX

Siebenlinser - Automatische Springblende - Aus-
genutzter Bildwinkel 78° - Kirzeste Einstellentfer-
nung 0,50 m - Aufsteckdurchmesser 80 mm -
Einschraubgewinde M 86 x 1




Weitwinkelobjektive
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lhre Brennweite ist kirzer als die
Brennweite der Standardobjektive. Dar-
aus resultieren ein grofRerer Bildwinkel,
eine groBere Schéarfentiefe und eine be-
tonte Perspektive. Der grof3e Bildwinkel
ist unentbehrlich, wenn bei beschrank-
tem Aufnahmeabstand Totalansichten
verlangt werden, z. B. bei Architektur-
und vor allem bei Innenaufnahmen,
Landschaftsiibersichten, grofRen Perso-
nengruppen und bei Sachfotos in eng
begrenzten Raumen, zwischen Maschi-
nen in Produktionsstatten, in Museen,
Galerien usw. Der vom Weitwinkelob-
jektiv erfaBte groRRe Objektausschnitt
gibt mehr im Bilde wieder und sorgt fur
einen hoheren Informationsgehalt. Das
ist haufigauch beim Sportund in der Re-
portage willkommen, denn zusatzlich
erleichtert die enorme Scharfentiefe das

e b e e L
FErFrEFTEMED T
1 1 1 A A

FrErEEE

a1

—dl-lll-—-l.-n-rlv—'
I | \ | i

FETTFEres =
= IE R T (RS

I

Scharfeinstellen. Weitwinkelobjektive
arbeiten mit stark betonter Perspektive:
Kameranahe Objekte erscheinen rela-
tiv grol3, kameraferne relativ klein. Das
fihrt zu klarem Bildaufbau mit uber-
sichtlicher Trennung von Vorder-, Mit-
tel- und Hintergrund, womit sich ver-
schiedene Dbildgestaltende Akzente
setzen lassen. — Alle auf Seite 6 be-
schriebenen PENTACON- und ZEISS-
Weitwinkelobjektive ermdoglichen zu-
behorloses Naheinstellen auf verhalt-
nismaflig kurze Entfernung.



Verschiedene
Brennweiten,
verschiedene
Bildwirkung

Die Vergleichsaufnahmen vom unver-
anderten Kamerastandpunkt aus zeigen
die unterschiedliche Wirkung der Zu-
satzobjektive mit kurzer und langer
Brennweite. Durch ihren grof3en Bild-
winkel bringen die Weitwinkelobjektive
viele Einzelheiten ins Foto, dafur aber
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alle entsprechend kleiner als bei der
Aufnahme mit dem Standardobjektiv.
Dagegen wirken die Teleobjektive mit
ihren langen Brennweiten fernglasahn-
lich: Sie holen Details scheinbar heran
und bilden sie im engen und engsten
Winkel bildfullend grofd ab. Das ist er-
wiinscht, wenn der Aufnahmeabstand
nicht verkurzt werden soll oder kann
(Tier- und Sportfotos, Reportage, Kin-
der- und Bihnenaufnahmen usw.). Fiir
die Bildgestaltung ist die geringere
Scharfentiefe der langbrennweitigen
Objektive vorteilhaft: Wichtige Objekte
konnen durch gezielte volle Scharfe von
unwichtigen, unscharf wiedergegebe-
nen getrennt werden.

Alle anschlielfend ausfuhrlicher be-
schriebenen Objektive sind echte Tele-
objektive mit einer im Vergleich zur
Brennweite relativ kurzen Baulange.
Diese Objektive haben also kleinere
Abmessungenund geringere Masse, als
ihrer Brennweite nach zu erwarten wa-
ren. Das gibt der Kamera Ruhe beim
Auslésen und sichert tadellose Bild-
scharfe. Ein bemerkenswerter Vorteil
mehrerer langbrennweitiger Objektive
st der praktische Wechseladapter. Er
gestattet, die Objektive an verschiede-
nen Kameratypen zu verwenden. Au-
Rerst wirtschaftlich bei der Anschaffung
deroptischen Ausristung, sehr bequem
beim Transport der Geréate.
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