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ZEISS MC PANCOLAR 1,8/80 fiir alle PRAK-
TICA-Modelle

ZEISS electric MC PANCOLAR 1,8/80 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fiir PRAK-
TICA-Typen mit Blendenelektrik

Sechslinser - GroRe Offnung - Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 30,4° -
Kiirzeste Einstellentfernung 0.8 m - Aufsteck-
durchmesser 60 mm Einschraubgewinde
M 58 x 0,75

PENTACON auto 2,8/135 MC fir PRAKTICA-
Typen

PENTACON electric 2,8/135 MC mit elektrischer
Blendenwertiibertragung fiur PRAKTICA-Typen
mit Blendenelektrik

Finflinser + Kurze Baulange - Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 187 - Klr-
zeste Einstellentfernung 1,7 m - Aufsteckdurch-
messer 60 mm - Einschraubgewinde M 55 % 0,75
+ Ausziehbare Gegenlichtblende

PENTACON 2,8/135 fiir PRAKTICA-Typen, EXAK-
TA aus Dresden und EXA 500 aus Dresden sowie
deren Vorgangermodelle

Fiinflinser - Kurze Bauldnge - Vorwahlblende -
Ausgenutzter Bildwinkel 18° - Kirzeste Einstell-
entfernung 1,5 m - Aufsteckdurchmesser 57 mm -
Einschraubgewinde M55x0,75 - Abschraub-
bare Gegenlichtblende - Wechseladapter (auch
fiar PENTACON 4/200 verwendbar)

PENTACON 4/200 fir PRAKTICA-Typen, EXAKTA
aus Dresden und EXA 500 aus Dresden sowie
deren Vorgangermodelle

Funflinser - Kurze Bauldnge - Vorwahlblende -
Ausgenutzter Bildwinkel 12° - Kirzeste Einstell-
entfernung 2,5 m - Aufsteckdurchmesser 60 mm -
Einschraubgewinde M58x0,75 - Abschraub-
bare Gegenlichtblende - Wechseladapter (auch
fiir PENTACON 2,8/135 verwendbar)

ZEISS MC SONNAR 3,5/135 fiir PRAKTICA-Typen
ZEISS electric MC Sonnar 3,5/135 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fiir PRAKTICA-
Typen mit Blendenelektrik

Vierlinser - Kurze Baulange Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 18° - Kar-
zeste Einstellentfernung 1,0 m - Aufsteckdurch-
messer 51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75
- Eingebaute Teleskop-Gegenlichtblende

ZEISS MC BIOMETAR 2,8/120 fiir PENTACON
six TL und PRAKTISIX

Funflinser - Automatische Springblende - Ausge-
nutzter Bildwinkel 41° - Kirzeste Einstellentfer-
nung 1,3 m - Aufsteckdurchmesser 70 mm - Ein-
schraubgewinde M 67 x 0,75




ZEISS MC SONNAR 2,8/180 flir PENTACON six TL
und PRAKTISIX

Mit Wechseladapter fir PRAKTICA mit und ohne
elektrischer Blendenwertlibertragung sowie flr

EXAKTA-Modelle,
Fiinflinser - Kurze Baulange - Automatische

Springblende (PENTACON six TL, PRAKTISIX,
EXAKTA-Modelle) - Springblende (PRAKTICA-
Modelle) - Bildwinkel 24,5° (6 % 6), 14° {24 % 36) -
Kirzeste Einstellentfernung 1,7 m - Aufsteck-
durchmesser 90 mm Einschraubgewinde
M 86 x 1 Abschraubbare Gegenlichtblende
M 8&

ZEISS MC SONNAR 2,8/200 fiir alle PRAKTICA-
Modelle

ZEISS electric MC SONNAR 2,8/200 mit elek-
trischer Blendenwertiibertragung fir PRAK-
TICA-Typen mit Blendenelektrik

Sechslinser - Grofie Uffnung - Automatische
Druckblende - Ausgenutzter Bildwinkel 12,57 -
Kurzeste Einstellentfernung 2,2 m - Aufsteck-
durchmesser 80 mm Einschraubgewinde
M 77 x0,75

Teleobjektive
mit mittellanger
Brennweite

Diese Objektive sind die unentbehrli-
chen Erganzungen der optischen Stan-
dardausstattung, denn der Wunsch ist
sehr verbreitet, Menschen und Tiere,
Architektur- und Landschaftsdetails auf
grofderen Abstand bildbeherrschend
aufzunehmen. Die Objektive mit 100 bis
135 mm Brennweite arbeiten perspekti-
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visch sehr ausgeglichen und werden fir
Portrats, Personenfotos und Sachauf-
nahmen bevorzugt (der gréReren Ge-
genstandsweite wegen auch fir Nah-
aufnahmen von Kleintieren). Mit 180
und 200 mm Brennweite sind bereits
Spezialaufgaben der Reportage sowie
der Sport- und Tierfotografie |6sbar.



ZEISS MC SONNAR 4/300 fiir PENTACON six TL und PRAKTISIX

Mit Wechseladapter fiir PRAKTICA-Typen mit und ohne elektrischer Blen-
denwertibertragung sowie fir EXAKTA-Modelle.

Sechslinser - Kurze Bauldnge - Automatische Springblende (PENTACON
six TL, PRAKTISIX, EXAKTA-Modelle} - Springblende (PRAKTICA-Mo-
delle) - Ausgenutzter Bildwinkel 8° (24 x 36), 15,5° (6 x 6) - Kirzeste Ein-
stellentfernung 4 m - Aufsteckdurchmesser 90 mm - Einschraubgewinde
M 86 x 1 - Abschraubbare Gegenlichtblende M 86

PENTACON 4/300 fir PRAKTICA-Typen, EXAKTA-Modelle, PENTACON

six TL und PRAKTISIX

Finflinser - Kurze Bauléinge - Vorwahlblende - Ausgenutzter Bildwinkel 8°
(24 x 36), 16° (6 % 6) - Kiirzeste Einstellentfernung 3,6 m - Aufsteckdurch-
messer 100 mm - Einschraubgewinde M 95x 1 - Abschraubbare Gegen-
lichtblende - Drehbarer Stativsockelring - Wechseladapter {auch fur PEN-
TACON 5,6/500 verwendbar)

PENTACON 5,6/500 MC fiir PRAKTICA-Typen, EXAKTA-Modelle, PENTA-
CON six TL und PRAKTISIX

Vierlinser - Kurze Bauldnge - Vorwahlblende «- Ausgenutzter Bildwinkel 5°
(24 % 36), 10° (6 x 6) - Kirzeste Einstellentfernung 6 m - Aufsteckdurch-
messer 125 mm - Einschraubgewinde M 118 x 1 - Abschraubbare Gegen-
lichtblende - Drehbarer Stativsockelring -Wechseladapter (auch far PEN-
TACON 4/300 verwendbar)

ZEISS SPIEGELOBJEKTIV 5,6/1000 fiir PENTACON six TL und PRAKTI-
SIX, mit Wechseladapter fiir PRAKTICA-Typen und EXAKTA-Modelle
Vier Linsen, zwei Spiegel - Sehr kurze Bauldnge - Ohne Blende - Ausge-
nutzter Bildwinkel 2,5° (24 x 36), 5° (6 x 6) - Kirzeste Einstellentfernung
16 m - Gegenlichtblende - Eingebauter Filterrevolver mit 6 Filtern - Wech-
seladapter




Teleobjektive mit
langsten
Brennweiten

Vier bewéahrte Objektive stehen flr die
Spezialisten aufden Gebieten der Sport-
und Tierfotografie, aber auch fur ausge-
fallene Anforderungen der Reportage
(unbemerkte Aufnahmen auf grof3e Ent-
fernung) sowie flr die wissenschaftli-
che Forschung und Dokumentation be-
reit. Bei gleichem Aufnahmeabstand be-
tragt die lineare BildvergrofRerung be-
zogen auf die Brennweiten 300, 500 und
1000 mm gegeniiber dem Standardob-
jektiv das 6-, 10- und 20fache (Kleinbild)
oder das 3,75-, 6,25- und 12,5fache
(6 x 6). Diese Objektive uUberwinden
demnach optisch betrdchtliche Entfer-
nungen, so dald selbst kleine Details z. B.
in Landschaften und Architekturen wir-
kungsvoll formatfiillend abgebildet
werden. Trotz langster Brennweiten
stehen noch die Maximaloéffnungen 4
und 5,6 zur Verfligung, die auch unter
relativ ungltinstigen Lichtverhaltnissen
Aufnahmen mit kurzen Belichtungszei-
ten gestatten (wichtig fur Objekte, die
sich schnell bewegen).




Aufgenommen mit einfachbeschichtetem Objektiv

Aufgenommen mit mehrfachbeschichtetern Objektiv

Erh6éhte Bildqualitdat durch reflexmin-
dernde Mehrfachbeschichtung (MC)

Die differenzierte Mehrfachbeschich-
tung (Multi Coating = MC) geeigne-
ter Linsenflachen bei einer Vielzahl
von PENTACON- und ZEISS-Objek-
tiven ergibt gegeniiber der Einfach-

beschichtung eine gesteigerte Re- |

flexminderung. Storende Sonnen-
oder Lampenreflexe, Uberstrahlungen,
Blendenbilder und Lichtflecken wer-
den weitgehend verhitet, selbst bei
Gegenlichtaufnahmen mit grofRen Hel-
ligkeitsunterschieden. Es resultieren
stets besonders brillante Bilder mit be-

sten Kontrasten und ausgezeichneter
Scharfe. Der reflexmindernde Einfluf?
der Mehrfachbeschichtung ist haupt-
sachlich bei Objektiven mit einer gro-
3en Zahl an Luft grenzender Linsenfla-
chen wirksam.

Die Blendenautomatik beschleunigt
das Tempo

Die Blendenautomatik der PENTA-
CON- und ZEISS-Objektive (ADB und
ASB) vereinfacht und beschleunigt
den Aufnahmevorgang, denn zeitrau-
bendes Abblenden ist nicht erforder-
lich. Mit voller Objektivoffnung und
hellstem Sucherbild wird die Bild-
scharfe eingestellt, und beim Ver-
schluRauslosen schlie3t sich die
Blende automatisch auf den vorge-
wahlten Wert, Nur die Springblende
(SB) mufd vorher gespanntwerden. Bei
der Vorwahlblende (VB) geschieht das
Abblenden (ebenfalls ohne weitere
Kontrolle) durch kurzes Drehen des
Blendenrings bis zum vorgewahlten
Anschlag.

PRAKTICA-Kameras besitzen einen
Kraftspeicher, der die automatische
Druckblende zur hochwertigeren auto-
matischen Springblende umfunktio-
niert, Fir PRAKTICA-Typen mit Blen-
denelektrik sind mehrere PENTACON-
und ZEISS-Objektive im Programm,
bei denen der Blendenwert fur die In-
nenlichtmessung mit Offenblende und
hellstem Sucherbild elektrisch in das
MeRwerk der Belichtungsautomatik
eingegeben wird.

Mit Wechseladapter fiir unterschiedli-
che Kameras verwendbar

Viele Fotografen arbeiten mit zwei
oder drei haufig unterschiedlichen
Kameramodellen, z. B. 6 x 6 fur Farb-
film, Kleinbild fir Schwarzweildmate-

rial.  Wechseladapter ermaoglichen
deshalb, die in der Tabelle entspre-
chend gekennzeichneten Objektive ab
135 mm Brennweite mit mehreren
Aufnahmegerdten zu benutzen. Das
erspart den Kauf und den Transport
zusatzlicher langbrennweitiger Objek-
tive flir die zweite oder gar dritte Ka-
mera. Fur sie ist lediglich ein preisgun-
stiger und leichter Wechseladapter no-
tig, einige PENTACON-Objektive ver-
wenden sogar ein und denselben:
2,8/135 und 4/200 sowie 4/300 und

5,6/500. Einzelne Wechseladapter
werden mit PRAKTICA-Anpassung
M4z x 1, EXAKTA-Bajonett oder

Klemmbajonett der PENTACON six TL
und PRAKTISIX geliefert. Die ZEISS-
Objektive SONNAR 2,8/180 und 4/300
sowie das Spiegelobjektiv 5,6/1000
sind mit Wechseladapter der Klein-
bildkameras ausgerustet, werden je-
doch fiir die PENTACON six TL und
PRAKTISIX ohne diesen Wechseladap-
ter benutzt.

Die Objektive SONNAR 2,8/180 und
4/300 konnen mit einem Elektrik-Adap-
ter fur die elektrische Blendenwert-
ubertragung der dafur vorgesehenen
PRAKTICA-Typen ergédnzt werden.
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PENTACON auto 1.8/50 MC | ADB | 47 M 49 % 0.75 51 0.33 48 250 + |
PENTACON slectric 1.8/50 MC | ADB | 47 M 49 x 0.75 51 033 | 48 220 +3) -
ZEISS PANCOLAR 1.8/50 MC | ADB | 46 M 49 x 0.75 51 035 | 52 225 + !
ZEISS electric
PANCOLAR 1.8/50 MC | ADB | 4F° M 49 % 0,75 51 0.35 51 220 +73) '
ZEISS TESSAR 2.8/50 ADB | 45° M 48 x 0.75 51 0.35 45 175 + | -
ZEISS TESSAR 2.8/50 ASB | 45° M 49 % 0.75 51 0.35 44 150 | +2 |+
DOMIPLAN 2 B/50 ADB | 47T M 49 x 0.75 42 0.75 40 150 + | 39 | = |
ZEISS BIOMETAR 2.8/80 MC | ASB | 54° M 5B x 0.75 60 1.00 51 260 ' |+
ZEISS FLEKTOGON 2.8/20 MC | ADB | 93 M B7 x 0.75 70 0.19 54,5 | 350 + '
ZEISS electric
FLEKTOGON 2.8/20 MC | ADB | 9% M 67 x0.75 70 0.19 54,5 | 350 +1
ZEISS FLEKTOGON 4/20 ASB | 8% M77x076 | 80 0.16 59 320 | +3) +
PENTACON auto 2.8/29 MC | ADB| 73 M 55 = 0.75 57 0.25 52 240 +
PENATCON electric 2.8/29 mMcC ADB 73 M55 %075 | 57 0.25 52 220 ' +3)
PENTACON 3.5/30 VB 71° M49 %075 | 51 0.33 45 195 + +
ZEISS FLEKTOGON 2.4/35 MC | ADB | 62° M49x075 | 51 0.19 61 250 | "
ZEISS electric |
FLEKTOGON 2.4/35 MC | ADB | 62° M 49 % 0.75 51 0.19 61 250 | +3)
ZEISS FLEKTOGON 2.8/35 | ASB | 62° M 49 % 0.75 51 0.18 58 200 | | +32) +
ZEISS FLEKTOGON 4/50 ASB | 78° M 86 x 1 |90 0.50 87 | 480 | . +
ZEISS PANCOLAR 1.8/80 MC | ADB | 304 MB58x0.75 60 0.80 64 310 +
ZEISS electric
PANCOLAR 1.8/80 MC | ADB | 304° MB58x075 60 0.80 64 | 310 +2)
PENTACON auto 2.8/135 MC | ADB| 18 M 55 x 0.75 60 1.70 89 470 +
PENTACON electric 2.8/135 MC | ADB| 18 M 55 % 0.75 60 1.70 89 470 +3)
PENTACON 28/135 VB 18° M 55 % 0,75 57 1.50 94 | 515 | PRE + £ | s
ZEISS SONMAR 3.5/135 MC | ADB 6 18 M 49 % 0.75 51 1.00 88 | 430 +
ZEISS electric SONNAR 3.5/135 MC | ADB | 18 M 49 x 0.75 51 1.00 89 430 +1)
PENTACON 4/200 VB 12 M 58 x 0.75 60 2,50 134 600 | PR,E + - 4 +
ZEISS SONNAR 2.8/200 MC | ADB| 125 | M77x075 80 2.20 146 | 1200 +
ZEISS electric SONNAR 2.8/200 MC | ADB 125 M77x075 80 2.20 146 | 1200 3
ZEISS BIOMETAR 2.8/120 MC | ASB | 41° M 67 x 0.75 70 1,30 87 550 +
ZEISS SONNAR 2.8/180 MC & ASB @ 245° MB6x1 90 1.70 122 1100 | Psix , |+
ZEISS SONNAR 2.8/180 MC | SB 14° M 86 x 1 90 1.70 151 1365 PR + +3)
ZEISS SONNAR 2.8/180 MC | ASB | 14° M 86 x 1 90 1.70 147 1365 E +3) + +
ZEISS SONNAR 4/300 MC | ASB g M 86 x 1 90 | 4.00 @ 248 | 2080 E +2) "
ZEISS SONNAR 4/300 MC | SB g° M 86 x 1 90 | 400 | 248 | 2080 | PR + +3 | +
ZEISS SONNAR 4/300 MC| ASB| 155°| Ma6x1 90 400 | 224 2070 | Psix ' +
PENTACON 4/300 VB g M 95 x 1 100 360 | 215 | 2180 | PRE + + 4 +
PENTACON 4/300 VB 16° M 95 x 1 100 | 360 | 189 | 2180 | Psix ' +
PENTACON 5.6/500 MC | VB 5° M118x 1 125 600 | 395 3500 | PRE i + + +
PENTACON 5.6/500 MC| VB | 1o M 118 % 1 125 | 600 | 370 | 3500 | Psix | =
ZEISS
SPIEGELOBJEKTIV 5.6/1000 3 2.5° eingebauter . 16.00 512 | 14000 | PR.E + | + + +
ZEISS Filterrevolver |
SPIEGELOBJEKTIV 5.6/1000 = 5° 1600 | 512 | 14000 | Psix 4

'} Mit abgeschalteter Blendenautomatik uneingeschrankt verweandbar

2 Bei EXAKTARTL 1000 aus Dresden uber die linke Kuppelstelle zu benutzen

3) Mit elektrischer Blendenwert-
ubertragung % VB =Vorwahlblende SB = Springblende ADB = automatische Druckblende ASB = Automatische Springblende # MC = Mehrfachbeschichtung,
alle PENTACON-Objektive sind auch einfach beschichtet lieferbar, Durch Weiterentwicklung der Objektive kénnen sich geringfiigige Abweichungen von dieser Druckschrift ergeben.



OBJEKTIVE

flr Spiegelreflexkameras
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