
30

0 5 10 15 20

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

TS-E 24mm f/3.5L II
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TS-E 17mm f/4L

Dieses Tilt/Shift-Objektiv der L-Serie mit extrem 
weitem Bildwinkel ist eine erstklassige Emp-
fehlung für Architektur-, Landschafts- und Ab-
straktfotografen.

Mit einem diagonalen Bildwinkel von 104°, einem Nei-
gungswinkel von ±6,5°, einem Schwenkbereich von ±12 mm 
und einem Rotationswinkel von ±90° für Neigung und Ver-
schwenkung ist das TS-E 17mm 1:4L ein besonders vielseitig 
einsetzbares Objektiv. Das innovative Canon Rotationssystem 
ermöglicht eine separate Einstellung von Neigung und Ver-
schwenkung. Perspektive und Schärfentiefe können so un-
abhängig voneinander reguliert werden. Praktische Einrast-
vorrichtungen sorgen dafür, dass die gewählten Neige- und 
Schwenkeinstellungen nicht versehentlich verstellt werden. 
Eine große asphärische Linse aus Pressglas gewährleistet 
hohe Aufl ösung bis zum Rand mit minimaler Verzeichnung. 
Vier UD-Linsen korrigieren chromatische Aberrationen, die 
gerade bei Aufnahmen mit einem Weitwinkelobjektiv häufi g 
auftreten. Ein Objektivdeckel und ein Objektivbeutel sind im 
Lieferumfang enthalten.

TS-E 17mm 1:4L

TILT/SHIFT-OBJEKTIVE

MTF-TABELLE / OBJEKTIVAUFBAU

17mm Ultraweitwinkel-Tilt/• 
Shift-Objektiv
Minimierte Bildverzeichnung, • 
hohe Aufl ösung 
Neigen: ±6,5°, Schwenken: • 
±12 mm 
Unabhängige Tilt- und Shift-• 
Rotation 
Asphärische und UD-Linsen • 
Sub-Wavelength Structure • 
Coating und Super-Spectra-
Vergütung

LEISTUNGSMERKMALE

Architektur• 
Landschaft• 
Abstrakt• 
Produkte• 
Modellnachbauten• 

ANWENDUNGSGEBIETE

24mm Weitwinkel-Tilt/Shift-• 
Objektiv 
Minimierte Bildverzeichnung, • 
hohe Aufl ösung 
Neigen: ±8,5°, Schwenken: • 
±12 mm 
Unabhängige Tilt- und Shift-• 
Rotation 
Asphärische und UD-Linsen • 
Sub-Wavelength Structure • 
Coating und Super-Spectra-
Vergütung

LEISTUNGSMERKMALE

TS-E 24mm 1:3,5L II • 20Sek.• 1:11

Das TS-E 24mm 1:3,5L II überzeugt durch exzellente Abbil-
dungsqualität bis in die Randbereiche. Unabhängig voneinander 
rotierende Tilt- und Shift-Mechanismen lassen dem Fotografen 
zahlreiche kreative Einsatzmöglichkeiten.

TS-E 24mm 1:3,5L II

 82 mm Zirkularpolfi lter 
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