nahmen usw.). Fiir die Bildgestaltung
ist die geringere Scharfentiefe der
langbrennweitigen Objektive vorteil-
haft: Wichtige Objekte kénnen durch
gezielte volle Schdarfe von unwich-

tigeren, unscharf wiedergegebenen ge-

PENTACON auto 2,8/135

trennt werden. — Alle anschlieBend
ausflihrlicher beschriebenen Objektiva
sind echte Teleobjektive mit einer im
Vergleich zur Brennweite relativ kurzen
Baulange.

ZEISS SONNAR 4/300

PENTACON

PENTACON 5,6/500
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PENTACON auto 2,8/100

flir PRAKTICA-Typen

und EXAKTA RTL 1000 aus Dresden

(fiir frithere EXAKTA- und EXA-Meodelle
aus Dresden mit abgeschalteter Blen-
denautomatik verwendbar)

PENTACON electric 2,8/100

mit elektrischer Blendenwertiibertragung
flir PRAKTICA LLC

Finflinser Kleine, handliche Form
Automatische Druckblende - Ausgenutz-
ter Bildwinkel 24° - Kiirzeste Einstellent-
fernung 1,1 m Aufsteckdurchmesser
51 mm - Einschraubgewinde M 49 x 0,75
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PENTACON 2,8/135

fiir PRAKTICA-Typen, EXAKTA aus Dres-
den und EXA 500 aus Dresden sowie
deren Vorgangermodelle

Fiinflinser - Kurze Bauldnge - Vorwahl-
blende - Ausgenutzter Bildwinkel 18° -
Kiirzeste Einstellentfernung 1,5m - Auf-

steckdurchmesser 57 mm - Einschraub-
gewinde M 55 x 0,75 Abschraubbare
Gegenlichtblende Wechseladapter

(auch fiir PENTACON 4/200 verwendbar)

PENTACON 4/200

fiir PRAKTICA-Typen, EXAKTA aus Dres-
den und EXA 500 aus Dresden sowie
deren Vorgdngermodelle

Fiinflinser - Kurze Baulédnge - Vorwahl-
blende - Ausgenutzter Bildwinkel 12° -
Kiirzeste Einstellentfernung 2,5m - Auf-
steckdurchmesser 60 mm - Einschraub-
gewinde M 58 x 0,75 Abschraubbare
Gegenlichtblende - Wechseladapter
(auch fiir PENTACON 2,8/135 verwend-

bar).

PENTACON auto 2,8/135
fir PRAKTICA-Typen

PENTACON electric 2,8/135

mit elektrischer Blendenwertiibertragung
fiir PRAKTICA LLC

Finflinser - Kurze Bauldnge - Automa-
tische Druckblende - Ausgenutzter Bild-
winkel 18 - Kiirzeste Einstellentfernung
1,7m - Aufsteckdurchmesser 60 mm -
Einschraubgewinde M 55x 0,75 - Aus-
ziehbare Gegenlichtblende

ZEISS SONNAR 3,5/135

fir PRAKTICA-Typen

Vierlinser - Kurze Baulénge - Automa-
tische Druckblende - Ausgenutzter Bild-
winkel 18° - Kiirzeste Einstellentfernung
1,0 m - Automatische Blendenkorrektur
bei Naheinstellung - Aufsteckdurchmes-
ser 51 mm - Einschraubgewinde M 49 x
0,75

ZEISS BIOMETAR 2,8/120

flir PENTACON six TL und PRAKTISIX
Finflinser - Automatische Springblende -
Ausgenutzter Bildwinkel 41° - Kirzeste
Einstellentfernung 1,3 m - Aufsteckdurch-
messer 70 mm Einschraubgewinde

M 67 % 0,75




Teleobjektive
mit mittellanger Brennweite

Diese Objektive sind die unentbehr-
lichen Ergénzungen der optischen Stan-
dardausstattung, denn der Wunsch ist
sehr verbreitet, Menschen und Tiere,
Architektur- und Landschaftsdetails auf
groBeren Abstand bildbeherrschend
aufzunehmen. Die Objektive mit 100
bis 135 mm Brennweite arbeiten per-
spektivisch sehr ausgeglichen und wer-
den fiir Portréts, Personenfotos und
Sachaufnahmen bevorzugt (der gréBe-
ren Gegenstandsweite wegen auch fiir
Nahaufnahmen von Kleintieren). Mit
180 und 200 mm Brennweite sind be-
reits Spezialaufgaben der Reportage
sowie der Sport- und Tierfotografie
|8sbar.

ZEISS SONNAR 2,8/180
fiir PENTACON six TL und
PRAKTISIX (mit Wechsel-
adapter fiir PRAKTICA,
EXAKTA und EXA 500
aus Dresden und Vorgéngermodelle, bei
EXAKTA RTL 1000 iiber linke Kuppelstelle
auszuldsen)
Fiinflinser - Kurze Bauléinge - Automatische
Springblende (PENTACON six TL, PRAKTI-
SIX, EXAKTA, EXA 500, Vorgangermodelle) -
Springblende (PRAKTICA) - Bildwinkel 24,5°
(6 x6), 14° (24 x 36) - Kirzeste Einstellent-
fernung 1,7 m - Automatische Blendenkor-
rektur bei Naheinstellung - Aufsteckdurch-
messer 90 mm « Einschraubgewinde M 861 -
Abschraubbare Gegenlichtblende mit Zwi-
schenring M 86/M 95 - Wechseladapter fir
PRAKTICA und EXAKTA/EXA



Teleobjektive
mit l[dngster Brennweite

Vier bewéhrte Objektive stehen fiir die
Spezialisten auf den Gebieten der
Sport- und Tierfotografie, aber auch fiir
ausgefallene Anforderungen der Re-
portage (unbemerkte Aufnahmen auf
groBe Entfernung) sowie fiir die wis-

senschaftliche Forschung und Doku-
mentation bereit. Bei gleichem Auf-
nahmeabstand betrdgt die Bildver-
groBerung bezogen auf die Brenn-
weiten 300, 500 und 1000 mm gegen-
liber dem Standardobjektiv das 6-, 10-
und 20fache (Kleinbild) oder das 3,75-,
6,25- und 12,5fache (6 % 6). Diese Ob-
jektive liberwinden demnach betrdcht-
liche Entfernungen, so daB selbst kleine

Details z. B. in Landschaften und Archi-
tekturen  wirkungsvoll formatfillend
abgebildet werden. Trotz langster
Brennweiten stehen noch die Maximal-
offnungen 4 und 5,6 zur Verfligung, die
auch unter relativ unglinstigen Licht-
verhdltnissen Aufnahmen mit kurzen
Belichtungszeiten gestatten (wichtig fui
Objekte, die sich schnell bewegen).

Sechslinser -

bei Naheinstellung
gewinde M 86 x 1
schenring M 86/M 95 « Wechseladapter

ZEISS SONNAR 4/300
fir PRAKTICA-Typen,
EXAKTA aus
und EXA 500 aus Dres-
den sowie deren Vor-
gangermodelle (bei
EXAKTA RTL 1000 aus
Dresden liber linke Kup-
pelstelle
ohne Wechseladapter fiir PENTACON
six TL und PRAKTISIX
Kurze Bauldnge + Automa-
tische Springblende (EXAKTA, EXA 500
sowie Vorgdngermodelle,
six TL und PRAKTISIX
(PRAKTICA) - Ausgenutzter Bildwinkel 8° (24 x 36), 15,5° (6 x 6) -
Kirzeste Einstellentfernung 4 m - Automatische Blendenkorrektur
+ Aufsteckdurchmesser 90 mm -
Abschraubbare Gegenlichtblende mit Zwi-

Dresden

auszulésen),

PENTACON
Springblende Flinflinser -

3.6 m
Einschraub-

sockelring
wendbar)

Kurze Baulange
Bildwinkel 8° (24 x 36), 16° (6 % 6)
- Aufsteckdurchmesser 100 mm -

M @51 - Abschraubbare Gegenlichtblende -
- Wechseladapter (auch flir PENTACON 5,6/500 ver-

PENTACON 4/300

fiir PRAKTICA-Typen, EXAKTA aus Dres-
den, EXA 500 aus Dresden sowie deren
Vorgéingermodelle, PENTACON six TL und
PRAKTISIX

- Vorwahlblende - Ausgenutzter
- Kirzeste Einstellentfernung
Einschraubgewinde
Drehbarer Stativ-

PENTACON 5,6/500
fir PRAKTICA-Typen,

.. A _ A_N e GH aus Dresden, EXA 500 aus Dres-
den

sowie deren Vorgdnger-
modelle, PENTACON six TL und

EXAKTA

—_—

Mg
.

ZEISS SFIEGELOBIJEKTIV 5,6/1000

flir PRAKTICA-Typen, EXAKTA aus Dres-
den, EXA 500 aus Dresden sowie deren
Vorgéngermodelle, ochne Wechseladapter

PRAKTISIX
Vierlinser - Kurze Baulange - Vorwahlblende - Ausgenutzter Bild-
winkel 57 (24 < 36), 10° (6 x 6) - Kirzeste Einstellentfernung 6 m -
Aufsteckdurchmesser 125 mm Einschraubgewinde M 118 x 1
Abschraubbare Gegenlichtblende - Drehbarer Stativsockelring
Wechseladapter (auch fiir PENTACON 4/300 verwendbar)

fir PENTACON six TL und PRAKTISIX
Vier Linsen, zwei Spiegel - Sehr kurze Baulénge - Ohne Blende -
Ausgenutzter Bildwinkel 2,5° (24 x 36), 5° (6 x6) - Kiirzeste Ein-
stellentfernung 16 m Gegenlichtblende Eingebauter Filter-
revolver mit 6 Filtern - Wechseladapter







PENTACON

Durch Weiterentwicklung der Objektive kinnen sich
geringfiigige Abweichungen von dieser Druckschrift
ergeben.

Mit Wechseladapter
flir unterschiedliche Kameras
verwendbar

Viele Fotografen arbeiten mit zwei oder
drei hdufig unterschiedlichen Kamera-
modellen, z. B, 6 x 6 fiir Farbfilm, Klein-
bild fiir SchwarzweiBmaterial. Wechsel-
adapter erméglichen deshalb, die in
der Tabelle entsprechend gekennzeich-
neten Objektive ab 135 mm Brennweite
mit mehreren Aufnahmegerdten zu be-
nutzen. Das erspart den Kauf und den
Transport zusdtzlicher langbrennwei-
tiger Objektive fiir die zweite oder gar

dritte Kamera. Fiir sie ist lediglich ein
preisgiinstiger und leichter Wechsel-
adapter nétig, einige PENTACON-
Objektive verwenden sogar ein und
denselben: 2,8/135 und 4/200 sowie
4/300 und 5,6/500, Einzelne Wechsel-
adapter werden mit PRAKTICA-Anpas-
sung M 42x 1, EXAKTA-Bajonett oder
Klemmbajonett der PENTACON six TL
und PRAKTISIX geliefert. Die ZEISS-
Objektive Sonnar 2,8/180 und 4/300
sowie das Spiegelobjektiv 5,6/1000 sind
fiir Wechseladapter der Kleinbild-
kameras eingerichtet, werden jedoch
fiir die PENTACON six TL und PRAKTI-
SIX ohne Adapter benutzt,
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Auch fur fremde Kameras
geeignet

Die in der Tabelle verzeichneten PEN-
TACON- und ZEISS-Objektive lassen
sich prinzipiell auch fiir die Kleinbild-
spiegelreflexkameras des internationa-
len Angebots verwenden, die den von

der PRAKTICA eingefiihrten Objektiv-
anschluB M 42 x1 (oder das EXAKTA-

Bajonett) haben.

Die Blendenautomatik
beschleunigt das Tempo

Diec Blendenautomatik der PENTA-
CON- und ZEISS-Objektive (ADB und
ASB) vereinfacht und beschleunigt den
Aufnahmevorgang, denn zeitraubendes
Abblenden ist nicht erforderlich. Mit
voller Objektivéffnung und hellstem
Sucherbild wird die Bildschdrfe ein-
gestellt, und beim VerschluBauslosen
schlieBt sich die Blende automatisch
auf den vorgewdhlten Wert. Nur die
Springblende (SB) muB vorher ge-
gespannt werden. Bei der Vorwahl-

blende (VB) geschieht das Abblenden

(ebenfalls ohne weitere Kontrolle)
durch kurzes Drehen des Blendenrings
bis zum vorgewdhlten Anschlag.

Die PRAKTICA-Modelle L, LB, LTL und
LLC sowie die EXAKTA RTL 1000 aus
Dresden besitzen einen Kraftspeicher,
der die automatische Druckblende zur
hochwertigeren automatischen Spring-
blende umfunktioniert. Fiir die PRAK-
TICA LLC sind mehrere PENTACON-
und ZEISS-Objektive im Programm, bei
denen der Blendenwert fiir die Innen-
lichtmessung mit Offenblende elektrisch
in das Rechengetriebe der Belichtungs-
automatik eingegeben wird.




- E - Lieferbar () mit AnschluB fiir
.g N . E- (beim Bestellen bitte Kameramodell angeben)
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“:E 3 @ o < j 2 |Masse |[pEgz| <2 < <2 [58%3/ges | 23
) = < o2 = < a | (@ [Z=58| &3 & S0 EESS|558 | RS
PENTACON auto 1.8/50 ADB 47° M 493X0,75 51 0,33 43 250 X
PENTACON electric 1,8/50 ADB a7 M 490,75 51 0,33 43 220 >
ZEISS PANCOLAR 1,8/50 ADB 44° M 493<0,75 51 0,35 52 225 p.t
ZEISS PANCOLAR
m. elektr. Blenden-
wartiibertragung 1,8/50 ADB 46° M 490,75 51 0,35 51 220 ol )
ZEISS TESSAR 2,8/50 ADB 45° M 490,75 51 0,35 45 175
ZEISS TESSAR 2.8/50 ASB 45° M 490,75 51 0,35 44 150 X5 X p 4
DOMIPLAN 2,8/50 ADB 477 M 490,75 a1 0,75 40 150 » Mz b4 4
ZEISS BIOMETAR 2,8/80 ASB 54° M 580,75 60 1,00 51 260 4
ZEISS FLEKTOGON 4/20 ADB 93° M 770,75 80 0,16 | 58 3460 > bt
ZEISS FLEKTOGON 4/20 ASB 93° M 770,75 80 0,16 59 320 ) X 4
PENTACON aute 2,8/29 ADB 73 M 550,75 57 0,25 52 240 i 4 4 Hn 1)
FENTACON electric 2,8/29 ADB 73° M 5520,75 57 0,25 52 220 b
PENTACON 3,5/30 VB 71° M 490,75 51 0,33 45 195 b = ! |
ZEISS FLEKTOGON 2,8/35 ADB 627 M 490,75 51 0,18 58 250 g > ||
ZEISS FLEKTOGON 2,8/35 ASB &2° M 490,75 5 0,18 58 200 ] X < 2l
ZEISS FLEKTOGON 4/50 ASB 78° M 86341 90 0,50 87 480 W
PENTACOMN auto 2,8/100 ADB 24° M 490,75 51 1,10 64 320 bt b4 b 1)
PENTACON electric 2,8/100 ADB 24° M 490,75 51 1,10 64 290 >
PENTACON auto 2,8/135 ADB 18° M 550,75 60 1,70 89 470 X
PENTACONM electric 2,8/135 ADB 18° M 550,75 60 1,70 ge 470 b
PENTACON 2,8/135 VB 18° M 550,75 57 1,50 94 515 | PR, E N b4 p4
ZEISS SONNAR 3.5/135 ADB 18° M 490,75 51 1,00 95 430 » > |
FENTACON 41200 VB 12° M 580,75 &0 2,50 134 600 | FR, E % A b4 b4
ZEISS BIOMETAR 2.81120 ASB 41° M 670,75 70 1,30 a7 550 b 3
ZEISS SONMNAR 2,880 ASB 24,57 M 861 o0 1.70 122 1100 | PR, E »
ZEISS SONNAR 2.8M180 SB 14° M 861 20 1,70 | 151 1365 E o 4
ZEISS SOMMNAR 2,8/180 ASB 14° M 861 o0 1,70 147 1365 | PR ><7) o4
ZEISS SONNAR 4/300 SB 8" M 8601 90 4,00 248 2080 E g b
ZEIS5 SONMNAR 4/300 ASB g M 8671 50 4,00 248 2080 | PR N2 ¢
ZEISS SONNAR 47300 ASB 15.5° M 861 90 4,00 224 2070 | PR, E M
PENTACOM 4/300 VB 8° M 9531 100 3,60 215 2180 ;E E; e o o
X
PENTACON 4/300 VB 16° M 9531 100 3,60 189 2180 | PR, E b4
PENTACON 5,6/500 VB 5° M 11831 125 6,00 395 3500 | PR, E, b4 > > b
Psix
PENTACON 5,6/500 VB 10° M 1181 125 6,00 370 3500 | PR.E X
ZEISS SPIEGEL-
OBJEKTIV 5601000 | = 2,5° 16,00 512 | 14000 | PR, E b4 > 4 bt
ZEISS SPIEGEL- eingeb. Filter- ,
OBJEKTIV 5,6/1000 - L revolver 16,00 512 14000 | PR, E ! o d
1} Mit abgeschalteter Blendenautomatik unein-  3) Mit elektrischer Blendenwertiibertragung 4} VB = Vorwahlblende
geschrénkt verwendbar SB = Springblende
2) Bei EXAKTA RTL 1000 aus Dresden {ber linke ADB = automatische Druckblende

Kuppelstelle zu benutzen ASB = automatische Springblende



OBJEKTIVE

fiir Spiegelreflexkameras PENTACON
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