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Zur Leipziger Messe mit der Goldmedaille ausgezeichnet

Flektogon 4/20 mm
$2,8/180 mm
Spiegelobjektiv 5,6/1000 mm

Fotoobijektive fiir Exakta, Exa Il, Exall

Mit dieser Druckschrift geben wir eine Ubersicht iiber unsere Fotoobjektive fiir die
Kleinbildreflexkameras Exakta, Exa ll und Exal. Vom extremen Weitwinkelobjektiv bis
zum Spiegelobjektiv mit der superlangen Brennweite 1000 mm sind fiir jeden Objektivtyp
neben einer Charakteristik die Anwendungsgebiete genannt. Die Druckschrift enthdlt
weiter Bedienungshinweise fiir die automatische Springblende und die automatische
Blendenkorrektur, mit der einige Objektive ausgestattet sind. Eine umfangreiche Tabelle
mit den optischen und technischen Daten ergéinzt Text und Inhalt.



Flektogon 4/20 mm

Superweitwinkelobjektiv mit extrem gro-
Bem Bildwinkel. Vorziigliche optische
Leistung bei Schwarz-WeiB- und Farb-
aufnahmen. GleichméBige Formataus-
leuchtung, keine Verzeichnung.

Fiir Innen- und Architekturaufnahmen,
Ubersichtsaufnahmen, Panoramen sowie
Nahaufnahmen.

Sonderdruckschrift 54-310-1

Flektogon 4/25 mm

Weitwinkelobjektiv mit besonders gro-
Bem Bildwinkel. Hervorragende Bild-
leistung sowohl bei Schwarz-WeiB- wie
auch bei Farbaufnahmen. Volle Aus-
leuchtung des Formats, frei von Ver-
zeichnungsfehlern.

Fiir Innen- und Architekturaufnahmen,
Ubersichtsaufnahmen, Panoramen und
Nahaufnahmen.

Sonderdruckschrift 54-091-1

Flektogon 2,8/35 mm

Lichtstarkes Weitwinkel- und Makro-
objektiv. Vorziigliche Bildschérfe, natiir-
liche Farbwiedergabe,

Fiir Landschafts-, Architektur- und Innen-
aufnahmen, Fiir Schnappschiisse, Repor-
tagen sowie Naohaufnahmen bis zum
Makrobereich.

Sonderdruckschrift 54-308-1




T 2,8/50 mm

Lichtstarkes Standardobjektiv. Gesto-
chene Schérfe. Vorziigliche Farbwieder-
gabe.

Fir Landschafts-, Architektur-, Tier- und

Sportaufnahmen, Reportagen, technische

Aufnahmen, Schnappschiisse und Repro-
duktionen.

Pancolar 2/50 mm

Besonders lichtstarkes Standardobjektiv.
Vorziigliche Bildleistung, natiirliche Farb-
wiedergabe. .

Fir Landschafts-, Architektur-, Tier- und
Sportaufnahmen. Fiir Theater- und Biih-
nenaufnahmen, fiir Schnappschiisse und
Reportagen.

Sonderdruckschrift 54-096-1

B 1,5/75 mm

Extrem lichtstarkes Objektiv mittellanger
Brennweite. Vorziigliche Bildleistung bei
Schwarz-WeiB- und Farbaufnahmen.

Fiir Theater- und Biihnenaufnahmen.
Fiir Aufnahmen von Oszillographen-
schirmen usw., fiir Reportagen bei un-
glinstiger Beleuchtung sowie fiir Portrdts.
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Fotoobjektive fir Exakta und Exa
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mm m mm m mm kp
Flektogon 4/20 10 93° ASB - + 22 0,16 0,4 x 80 77 x0,75 M77W - 58,8 r 46,9 0,33
Flektoqon 4/25 7 82° ASB - - 22 0,2 0,5x 80 77 x0,75 M77W —_ 62,3 r 46,9 0,35
Flektogon 2,8/35 6 62° ASB 4+ -+ 22 0,18 0,7x 51 49 x0,75 51 W/M 58 M 58W 57,3 r 46,9 0,2
T 2,8/50 4 45° ASB - + 22 0,5 1x 51 49 x0,75 51/M 49 M 49 43,8 r 46,9 0,15
T 2,8/50 4 45° RB |- -+ 22 0,6 1x 37 355x0,5 37/M 35,5 — 39,2 50,5 0,12
Pancolar 2/50 6 45° ASB -+ B 22 0,5 1x 51 49 x0,75 51/M 49 M 49 43,8 r 46,9 0,18
B 1,5/75 6 220 BV + — 16 0,8 1.5x 60 58 x0,75 M 58 M 58 81,5 76 0,53
Bm 2,8/80 5 30° ASB =+ + 22 0,8 1,6 x 51 49 x0,75 51/M 49 M 49 64,5 r 46,9 0,26
Bm 2,8/120 5 21,5° ASB - — 22 1.3 24 x 70 67 x0,75 M 67 M 67 115,4 r 46,9 0,55
S 4/135 4 18,5° ASB - +*| 22 1.0 2,7x 51 49 x0,75 51/M 49 M 49 95,5 r 46,9 0,39
S 2,8/180 5 14° ASB + —_ 22 2,2 36x 20 86 x1 MB6W M 95 204,6 A 54,5 1.1
S 4/300 5 8° BY -+ = 22 3,0 6% 80 77 x0,75 M77 M 77 3175| | r 69,5 1,9
Spiegelobjektiv 4/500 4 o ohne + — — 8,0 10x eingebauter | eingebauter | eingebauter — 321,0 "-g r1520 | 7.3
+2 Blende Filterrevolver | Filterrevolver | Filterrevolver =
Spiegel 5
Spiegelobjektiv 5,6/1000 4 257 ohne + — - 16,0 20 x eingebauter | eingebauter | eingebauter — 512,0 t:’_, r140,0 | 14,0
+2 Blende Filterrevolver | Filterrevolver | Filterrevolver E
Spiegel
ERLAUTERUNGEN

Blendenausfiihrung: ASB = Automatische Springblende, BV = Blendenvorwahl,
RB = Rastblende

*) Bei Benutzung des S 4/135 mm an der Exa | tritt eine schwache Vignettierung an einer
Formatléngsseite durch den KameraverschluB auf. Bei Farbaufnahmen wird diese schwache
Vignettierung durch die Diamaske verdeckt.

**) Bei den FiltergréBen sind der Durchmesser des Aufsteckfilters und die GréBe des Einschraub-
filters (M) angegeben, welche von uns geliefert werden kénnen. Soweit wir Sonnenblenden
fertigen, sind diese ebenfalls angegeben. Bei den Flektogonen 4/20 mm und 4/25 mm sind die
Spezialfilter M 77W zu benutzen. Zu diesen Objektiven liefern wir keine Sonnenblenden! Beim
Flektogon 2,8/35 mm wird das Filter M 58 mit dem Zwischenring M 49/M 58 der Spezialsonnen-
blende M 58 W benutzt. Andere Filter (auBer 51 W) vignettieren! Die Sonnenblende zum

52,8/180 mm ist mit einem abschraubbaren Zwischenring M 86/M 95 ausgestattet, dieser ist bei
der Kombination Objektiv — Filter — Sonnenblende zu entfernen.

Zu den S 2,8/180 mm und 4/300 mm sowie den Spiegelobjektiven 4/500 mm und 5,6/1000 mm wird
eine Sonnenblende mitgeliefert.

Seit einiger Zeit werden unsere Fotoobjektive mit einem besonderen Einstellpunkt fiir Infrarot
ausgestattet. Bei Aufnahmen auf Infrarotmaterial in Verbindung mit Infrarotfiltern ist anstelle
des Index fiir die Entfernungseinstellung der rote Punkt rechts davon maBgebend.

***) Bei den Objektiven, welche mit Ausldserbdckchen oder mit StativfuB oder -auflage versehen
sind, ist anstelle des Durchmessers der Radius des Gesamtdurchmessers (Objektivmitte bis
duBerer Rand des Ausléserbdckchens oder des StativfuBes bzw. der Stativauflage) angegeben,
dies wird durch den Zusatzbuchstaben r vor der MaBangabe gekennzeichnet.



Bm 2,8/80 mm

Lichtstarkes Objektiv mittellanger Brenn-
weite mit gleichm&Big liber das ganze
Bildfeld verteiltem hohem Auflésungs-
vermégen und guter perspektivischer
Abbildung. Natiirliche Farbwiedergabe.
Fir Landschafts-, Architektur-, Tier- und
Sportaufnahmen sowie fiir Portrats.

Bm 2,8/120 mm

Lichtstarkes Objektiv mit langer Brenn-
weite, Hervorragende Bildleistung sowie
natiirliche Farbwiedergabe.

Fiir Sport-, Tier- und Landschaftsauf-
nahmen, fiir Reportagen und Portréts.

S 4/135 mm

Leichtes und handliches Objektiv langer
Brennweite. Kurze Bauart. Vorziigliche
Bildschérfe. Fiir Color und Schwarz-WeiB
gleich gut geeignet.

Fiir Tier-, Sport- und Landschaftsauf-
nahmen, fiir Reportagen, Portrits sowie
Nahaufnahmen mitguter perspektivischer
Wirkung.

Sonderdruckschrift 54-307-1




$2,8/180 mm

Besonders lichtstarkes Objektiv mit
langer Brennweite. Kurze Bauart., Her-
vorragende Bildleistung sowohl bei
Schwarz-WeiB- wie auch bei Farbauf-
nahmen,

Fiir Sport-, Tier- und Landschaftsauf-
nahmen sowie Reportagen {iber gréBere
Entfernungen sowie fiir Portréts.

Sonderdruckschrift 54-309-1

S 4/300 mm

Objektiv langer Brennweite und groBer
Anfangséffnung. Kurze Bauart. Vorziig-
liche Bildschérfe, natiirliche Farbwieder-
gabe.

Fiir Tier-, Sport- und Landschaftsfern-
aufnahmen; fiir Reportagen {iber gré-
Bere Distanzen.

Spiegelobjektiv 4/500 mm

Spezialobjektiv mit besonders langer
Brennweite und groBer Anfangséffnung.
Vorziigliche Bildleistung; gréBte Bild-
schirfe bereits mit voller Offnung. Fiir
Schwarz-WeiB und Color vorziiglich ge-
eignet. Fiir Tier-, Sport- und Landschafts-
fernaufnahmen sowie Reportagen iiber
groBere Distanzen; auch hervorragend
fiir Infrarotfernaufnahmen geeignet,

Sonderdruckschrift 54-084-1




Spiegelobjektiv 5,6/1000 mm

Spezialobjektiv mit extrem langer Brenn-
weite.Hervorragende Bildleistung.GréBte
m Schérfe bereits mit voller Offnung. Fiir
n Schwarz-WeiB und Coler vorziiglich ge-
eignet.
Fiir Sport-, Tier- und Landschaftsauf-
nahmen {iber sehr groBe Entfernungen,
fiir wissenschaftliche Aufgaben, fiir Re-
portagen iiber groBe Entfernungen. Be-
sonders geeignet fiir Infrarotfernauf-
nahmen,

Sonderdruckschrift 54-317-1

Einheitliche Farbwiedergabe

Unsere s@mtlichen Kleinbildobjektive haben seit einiger Zeit eine einheitliche Farb-
wiedergabe. Damit wird die frither in manchen Féllen auftretende unterschiedliche
Farbwiedergabe, die zu einem abweichenden Farbton fiihrte, korrigiert. Diese Korrektur
ergibt sich aus einer entsprechenden Steuerung beim Aufbringen des reflexmindernden,
wischfesten Oberfléchenbelags, mit dem sémtliche an Luft grenzenden Linsenfléchen
unserer Objektive versehen sind. Farbaufnahmen mit unseren Objektiven zeichnen
sich deshalb durch eine gleichméBige, natiirliche Farbwiedergabe aus, sofern nicht
andere Faktoren, wie Beleuchtung, Entwicklung usw., zu einer Farbverfdlschung fiihren.

Die automatische Springblende (ASB),

mit der die meisten in dieser Druckschrift aufgefithrten Objektive ausgestattet sind, gibt
dem Benutzer einer Exakta oder Exa die Méglichkeit, genau so schnell zu fotografieren
wie mit einer E-Messer-Kamera, Wie bei letzterem Kameratyp muB lediglich vor der
Aufnahme die Blende auf den jeweils erforderlichen Wert eingestellt werden. Bei der
Blende handelt es sich um eine Raostblende. Sie rastet — wichtig fiir Farbaufnahmen -
auch bei den Blendenzwischenwerten ein. Die Blende ist immer voll geéffnet. Erst beim
Druck auf den am Objektiv befindlichen Ausldser (1), der wiederum den Kameraausléser
betétigt, schlieBt sie sich — ,springt” — unmittelbar vor Ablauf des Kameraverschlusses
weich und erschiitterungsfrei auf den eingestellten Wert. Sobald man den Ausléser
freigibt, 8ffnet sie sich wieder. Soll die Blende auf den jeweils eingesteliten Wert
geschlossen werden, bevor man den Ausldser betétigt, z.B. zur Beurteilung der Schérfen-
tiefe, so Ist die den Ausléser umschlieBende geréindelte, federnde Fassung (2) in

Richtung Kamera zu driicken und durch
kurzes Linksdrehen zu arretieren. In
dieser Lage ist die Automatik ausge-
schaltet, und das Fotoobjektiv kann wie
ein solches mit Normalblende benutzt
werden. Rechtsdrehen der Fassung und
Hochfedern derselben schalten die Auto-
matik wieder ein. An der Unterseite des
Auslosers befindet sich eine kleine Stell-
schraube, mit der sich der richtige Ab-
stand zwischen Objektiv und Kamera-
ausldser herstellen 1GBt.

Automatische Blendenkorrektur

Das Flektogon 2,8/35 mm und das S 4/135 mm haben einen besonders langen
Auszug. Ohne Zwischenringe oder Vorsatzlinsen sind z. B. beim Flektogon 2,8/35 mm
Aufnahmen bis zu 18 cm Entfernung (Abstand Objekt bis Filmebenel) méglich, Damit
wird ein AbbildungsmaBstab von 1:2 erreicht. Das S 4/135 mm |&Bt Aufnahmen
bis zu 1 m Entfernung ohne weitere Hilfsmittel zu. Die AbbildungsgréBe ist dabei die
gleiche wie bei f =50 mm und etwa 0,37 m Entfernung!

Bei diesen Objektiven kann der groBe Einstellbereich unbefangen ausgenutzt werden.
Beide Objektive und auch das S 2,8/180 mm besitzen automatische Blenden-
korrektur, Die Blende wird bei diesen Objektiven mit der Entfernungseinstellung
selbsttitig so gesteuert, daB das Uffnungsverhéltnis automatisch iiber den ganzen
Einstellbereich konstant bleibt, die Belichtungszeit also auch bei Nahaufnahmen keiner
nachtréglichen Verldngerung bedarf. Die Blendenanzeige am Objektiv stellt sich dabei
ebenfalls automatisch ein, so daB die jeweils angezeigte Blende immer dem tatsé&chlichen
Offnungsverhdltnis entspricht. Dies bedeutet, daB bei Nahaufnahmen, die mit voller
Offnung gemacht werden, der Blendenindex beim S 4/135 mm nicht mehr dem
Wert 4 gegeniibersteht, sondern zwischen 5,6 und 4 arretiert wird, da hier ja keine
zuséitzliche VergréBerung der Blende {iber den Wert 4 méglich ist. Das gleiche trifft fiir
das Flektogon 2,8/35 mm zu, bei dem bei Einstellung auf 0,18 m die Blende bereits bei
4 arretiert wird.

Die zusdtzliche Offnung der Blende 1&Bt sich an der Hinterlinse des Objektivs leicht
beobachten. Dazu wird das Objektiv abgeblendet und die Entfernungseinstellung
sodann langsam von o bis zum Nahwert betétigt. Die Automatik ist hierzu zweckmaBig
abzuschalten.



