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BEDIENUNGSANWEISUNG

fiir TELEMEGORE mit Vorwahlblende
ZEICHENERKLARUNG

l. Sonnenblende

2 einschraubbar
3 2, Stiroring mit Hauplgravar
4 3. Blenden- und Yorwahlring

bei offener Blendeneinstellung leicht nach vorn
ziehen, rote Indexmarke der vorzuwihlenden
Blende gegeniiberstellen und einrasten lassen. Der
Blendenvorwahlring kann jetzt nur zwischen
offener und vorgewithlter Blende bewegt werden.
Dieses gilt nur fir die Objektive 1:5.5 /180,
1:5,5/250 und 1:4.5/300 mm. Beim Telemegor
1:5,5/400 mm erfolgt das Vorwiihlen nicht durch
das Nachvornziehen des Ringes, sondern durch
Eindricken des am Blendenring angebrachten
Druckknopfes. Beim Loslassen des Druckknopfes
7 rastet die Vorwahlblende ein, wenn der Index-

punkt senkrecht iber dem Blendenstrich steht.

4. Blendenring
mit den gravierten Blendenzahlen

3. Entfernungseinstellring

Bemerkungen:: mit Entfernungsskalen in m und feet

Filter sollen zweckmiliger- 6. Aubenrohr

weise zwischen Sonnenblen- Mit Schiirfentiefenskala und Indexmarke A
de (1) und Stirnring (2) ein- sowie Infrarotmarke @ fiir Infrarotaufnahme
geschraubt werden 7. Kamera-Anschlufistiick
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Technische Einzelheilen:
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| Brenn- Ausge- | Darch- Kiirzesto Einschiraul-

o . tele Einstell- :
Objektiv-Typ | Offnung | weite | mliiirid-r . I?f::::‘- .:Z: ) Femndn ) Verwendet an Kameras
in mm fiir Zubehdrteile

! winkel steckteile fernung

Telemegor |1:5,5 180 | 140 | 51 | 2,0 |M 49,0 0,75 :

Telemegor |1:5,5 250* 100 i 60 | 3,3 | M 58,0x0,75 Pf:;ﬁi"gfﬁ;
Telemegor | 1:4,5 | 300 8% | 85 3,3 |M82,0x0,75 j Ex. :V :
Telemegor |1:55 400 | 6° | 85 | 6,00 | M 82,0x0.75) il
Telemegor |1:4,5 ‘ 300 | 16° | 85 33 M82,0x0,75 | Praktisix
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