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EF 20mm f/2.8 USM
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EF 15mm f/2.8 Fisheye
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EF 14mm f/2.8L II USM

Objektivbeutel LP1016

Fischauge mit einem Bildwinkel von 180° für faszinierende, 
ganz ungewöhnliche Effekte. Die große Schärfentiefe ermög-
licht eine höchst eigenwillige Darstellung – dank Naheinstell-
grenze von 20 cm auch bei Nahaufnahmen. Das Objektiv ist 
mit einer asymmetrischen Gegenlichtblende und einem Foli-
enfi lterhalter an der Rückseite versehen.

EF 15mm 1:2,8 Fischauge

Objektivbeutel LP814

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Das EF 14 mm 1:2,8L II USM mit UD- und asphärischen Lin-
sen für Top-Abbildungsqualität ist ein ideales Ultraweitwin-
kel-Objektiv für den anspruchsvollen Profi . Durch die hohe 
Anfangsöffnung von 1:2,8 spielt es seine Stärken auch bei 
ungünstigen Lichtbedingungen voll aus.

EF 14mm 1:2,8L II USM

Objektiv der L-Serie; staub- • 
und spritzwassergeschützt 
Hohe Anfangsöffnung von • 
1:2,8 
Asphärische und UD-Linsen • 
Autofokus mit Ring USM; ma-• 
nuelle Scharfstellung jederzeit 
möglich 
Kreisrunde Blende • 
Super-Spectra-Vergütung zur • 
Unterdrückung von Streulicht 
und Blendenrefl exen

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Objektivaufbau: 8 Linsen in • 
7 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 180° • 
Scharfstellung: Schnecken-• 
gang mit Geradführung und 
AFD 
Naheinstellgrenze: 0,2 m • 
Filter: Folienfi lterhalter an der • 
Rückseite

LEISTUNGSMERKMALE

EF-OBJEKTIVE MIT FESTER BRENNWEITE

Sehr beliebtes Weitwinkelobjektiv mit hoher Lichtstärke zur 
wirksamen Abhebung des Hauptobjektes vom Hintergrund; 
gute Leistung auch bei wenig Licht. Die Floating-Hinterglied-
fokussierung korrigiert Astigmatismus und führt zu hohem 
Kontrast und ausgezeichneter Schärfe.

EF 24mm 1:2,8

Objektivaufbau: 10 Linsen in • 
10 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 84° • 
Scharfstellung: Hinterglied-• 
fokussierung mit AFD 
Naheinstellgrenze: 0,25 m • 
Filterdurchmesser: 58 mm• 

Gegenlichtblende EW-60II 

Objektivbeutel LP811 

58 mm Nahlinse 500D 

 58 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B 

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Ultraweitwinkel-Objektiv mit guter Kontrastbildung und prä-
ziser Farbwiedergabe. Das handliche, 405 g leichte Objektiv 
nutzt eine Floating-Hintergliedfokussierung für hohe Bild-
schärfe im gesamten Einstellbereich.

EF 20mm 1:2,8 USM

Objektivaufbau: 11 Linsen in • 
9 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 94° • 
Scharfstellung: Hinterglied-• 
fokussierung mit USM 
Naheinstellgrenze: 0,25 m • 
Ultraweitwinkel-Objektiv für • 
die engagierte Fotografi e 
Mit ca. 405 g leicht und • 
handlich

Gegenlichtblende EW-75II

Objektivbeutel LP1214 

72 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE
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