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EF 28mm f/2.8

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 28 mm; 1:1,8 
Objektivaufbau: 10 Linsen in • 
9 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 75° • 
Scharfstellung: Hinterglied-• 
fokussierung mit USM 
Naheinstellgrenze: 0,25 m • 
Filterdurchmesser: 58 mm• 

EF-OBJEKTIVE MIT FESTER BRENNWEITE

Das EF 24mm 1:1,4L II USM ist ein Objektiv 
der hochwertigen L-Serie. 

Dieses Weitwinkelobjektiv mit 24 mm Brennweite überzeugt 
durch eine sehr hohe Anfangsöffnung von 1:1,4 für tolle Re-
sultate in zahlreichen Situationen mit wenig Licht – von der 
Straßenfotografi e bis hin zu Landschaftsbildern und Innen-
aufnahmen. Bildjournalisten schätzen die ausgezeichnete 
Weitwinkelleistung bei der Erfassung städtischer Motive und 
Ereignisse, während Innenarchitekturfotografen die Schärfe in 
den Randbereichen loben. Das EF 24mm 1:1,4L II USM stellt 
sich mit mehreren modernen Leistungsmerkmalen den Pro-
blemen, die man häufi g mit Weitwinkelobjektiven verbindet. 
Zwei asphärische Linsen (GMo) wirken Verzeichnung und 
Bildfeldkrümmung entgegen; zwei UD-Linsen minimieren 
die chromatische Aberration. Das EF 24mm 1:1,4L II USM ist 
das erste Objektiv mit Subwavelength Structure Coating, einer 
neuen Canon Objektivvergütung zur Eliminierung von Streu-
licht und Blendenrefl exen speziell bei Weitwinkelobjektiven.

EF 24mm 1:1,4L II USM

24 mm Brennweite• 
Extrem hohe Anfangsöffnung • 
von 1:1,4 
Asphärische und UD-Linsen • 
Subwavelength Structure • 
Coating zur Minimierung von 
Streulicht und Blendenrefl exen
USM für schnelle, präzise Auto-• 
fokussierung; manuelle Scharf-
stellung jederzeit möglich
Dichtungen für zusätzlichen • 
Schutz vor Staub und Wetter-
einfl üssen

Gegenlichtblende EW-83K

Objektivbeutel LP1319 

 77 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE / OBJEKTIVAUFBAU

Landschaft• 
Innenaufnahmen• 

ANWENDUNGSGEBIETE Äußerst kompaktes Weitwinkelobjektiv mit gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis. Eine äußerst präzise asphärische Linse 
minimiert Verzeichnungen und andere Abbildungsfehler und 
sorgt so für scharfe, kontrastreiche Abbildungen. 

EF 28mm 1:2,8

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 28 mm; 1:2,8 
Objektivaufbau: 5 Linsen in 5 • 
Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 75° • 
Scharfstellung: Schnecken-• 
gang mit Geradführung und 
AFD 
Naheinstellgrenze: 0,3 m • 
Filterdurchmesser: 52 mm• 

Gegenlichtblende EW-65II 

Objektivbeutel LP1011

52 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B 

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Das EF 28mm 1:1,8 USM beeindruckt durch hohe Schärfe von 
der Bildmitte bis zum Rand; eine asphärische Linse gleicht 
sphärische Aberrationen aus. Die hohe Anfangsöffnung von 
maximal 1:1,8 ermöglicht eine gezielt unscharfe Darstellung 
des Hintergrundes sogar bei sehr kurzer Verschlusszeit.

EF 28mm 1:1,8 USM

Gegenlichtblende EW-63II

Objektivbeutel LP814 

58 mm Nahlinse 500D 

 58 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE
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