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EF 85mm f/1.8 USM

EF-OBJEKTIVE MIT FESTER BRENNWEITE

Mit der größten Offenblende aller aktuellen Canon EF-Objektive 
erweist sich das besonders lichtstarke EF 50mm 1:1,2L USM 
als Top-Lösung für den Einsatz unter schwachen Lichtbedin-
gungen; ideal auch zur Steuerung der Schärfentiefe sowie für 
Innenaufnahmen ohne Blitz.

EF 50mm 1:1,2L USM

Objektiv der L-Serie • 
Hohe Anfangsöffnung von • 
1:1,2 
Schnelle, leise automatische • 
Scharfstellung per USM 
Super-Spectra-Vergütung • 
Kreisrunde Blende für an-• 
sprechende Wiedergabe im 
Unschärfenbereich 
Weichtasche und Gegen-• 
lichtblende im Lieferumfang 
enthalten

72 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B 

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Das kompakte, leistungsstarke Normalobjektiv ist mit gerade 
einmal 130 g das leichteste aller Canon EF-Objektive. Seine 
Gauss-Optik liefert hohe Bildschärfe von nah bis fern. Hervor-
zuheben ist auch die für ein Normalobjektiv ungemein hohe 
Farbbalance.

EF 50mm 1:1,8 II

Diagonaler Bildwinkel: 46° • 

Objektivaufbau: 6 Linsen in • 

5 Gruppen 

5 Blendenlamellen • 

Kleinste Blende: 22 • 

Naheinstellgrenze: 0,45 m • 

Filterdurchmesser: 52 mm• 

Gegenlichtblende ES-62 
+ 62-Adapter (im Lieferum-
fang der Sonnenblende enth.) 

Objektivbeutel LP1014

 52 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B 

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Kompakt, leicht, hochwertig: Das EF 85mm 
1:1,8 USM bietet große Leistung zum günsti-
gen Preis.

Das ausgesprochen kompakte und leichte EF 85mm 1:1,8 USM 
ist ein wertvolles Extra für jeden Porträtfotografen. Bei voller 
Lichtstärke lässt sich das Hauptaufnahmeobjekt wirkungsvoll 
vom Hintergrund abheben. Acht Blendenlamellen sorgen für die 
ungemein dezente, attraktive Unschärfe des Bildhintergrunds. 
Von der hohen Anfangsöffnung profi tieren auch Hochzeitsfoto-
grafen: Die hohe Abbildungsqualität unter schwachen Lichtver-
hältnissen macht sich besonders bei Innenaufnahmen sowie 
beim Außeneinsatz in den Abendstunden bezahlt. Der Autofo-
kus mit USM ist schnell und leise; bei Bedarf kann jederzeit auf 
manuelle Scharfstellung umgestellt werden. An einer Kamera 
mit EF-S-Bajonett bietet das EF 85mm 1:1,8 USM eine Brenn-
weite von 135 mm (entsprechend KB-Format) – damit ist es ein 
gutes mittleres Tele für unauffällige Personenaufnahmen.

EF 85mm 1:1,8 USM 

Gegenlichtblende ET-65 III

Objektivbeutel LP1014

 58 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

58 mm Nahlinse 500D

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE / OBJEKTIVAUFBAU

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 85 mm; 1:1,8 
Objektivaufbau: 9 Linsen in • 
7 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: • 
28° – 30° 
Scharfstellung: Hinterglied-• 
fokussierung mit USM 
Naheinstellgrenze: 0,85 m • 
Filterdurchmesser: 58 mm• 

LEISTUNGSMERKMALE

Porträt• 
Hochzeiten• 
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