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Blendenausfiihrungen - Gebrauchsanleitung

Normalblende/Rastblende
(Jena-T 2,8/50 mm fir Exa, Fernobjektiv 8/500 mm)

Durch einfaches Drehen des Blendenrings stellt man die gewiinschie Blende
einem Index gegeniiber, nachdem zweckmdBig mit voller Offnung scharf ein-
gestellt wurde. Am Jena-T 2,8/50 mm fiir Exa rastet dabei der Blendenring
bei jedem Blenden- bzw. Zwischenwert fihlbar ein.

Blendenvorwahl/BY
(Jena-B 1,5/75 mm)

Der federnde, gerdndelte Vorwahlring (1) ist nach der Kamera hin zu driicken
und so weit zu drehen, bis der rote Punkt dem gewiinschten Blendenwert
oder Zwischenwert gegeniibersteht. Beim Loslassen muB der Ring wieder ein-
rasten. Die Scharfeinstellung geschieht zweckméBig mit voller Offnung; dabei
dreht man den Blendenring (2), ohne ihn herunterzudriicken, bis die gréBte
Blende dem Index gegenibersteht. Nach der Scharfeinstellung wird der
Blendenring bis zum Anschlag - der ,,vorgewdhlten* Blende - gedreht; dabei
braucht man die Kamera nicht noch einmal vom Auge zu nehmen.

Bild 1. Objektiv mit Blendenvorwahl



Blendenvorwahl/BY

(Jena-S 4/135 mm)
Das Jena-S 4/135 mm ist mit einer neuen Ausfihrung der Blendenvorwabhl

ausgestattet. Der federnde Blendenring (1) hat gleichzeitig die Funktion des
auf S. 2 beschriebenen Vorwahlrings. Dabei ist zu beachten, dal} er sich zum
Vorwdhlen der gewiinschten Blende nur herunterdriicken ldBt, wenn man
diese vorher durch Drehen des Blendenrings auf den zuletzt eingestellten

Wert schliel3t.

Beispiel
Die zuletzt benutzte Blende war 11, neu soll Blende 5,6 vorgewdhlt werden.

Auvsfihrung: Blendenring bis zum Anschlag auf 11 drehen, dann herunter-

driicken und durch Drehen bei Blende 5,6 neu einrasten lassen. Scharf-

Bild 2. Jena-S 4/135 mm mit Blendenvorwahl

einstellung usw., wie auf S. 2 beschrieben, durchfihren. |.






