ORESTEGOR 4/200

Orestegor 420
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Ein neues Meyer-Objektiv
mit Wechseladapier!

Das neue fiinflinsige Orestegor mit einer
Brennweite von 200 mm, die fiir Sport-, Tier-
und Fernaufnahmen sehr geeignet ist, besitzt
einevierfache AbbildungsvergréBerung gegen-
iiber dem Normalobjektiv. Angesichts der Tat-
sache, daB in der Kleinbildfotografie die Ver-
groBerungsfahigkeit des Negativs oftmals bis
hart an die Grenzen des ,,Nochmoglichen"
ausgenutzt wird, ist das formatfiillende Motiv,
das eine AusschnittsvergroBerung erspart, von
groBem Vorteil. Ein weiterer Vorzug dieses
neuen Tele-Objektivs ist die fiir so eine lange
Brennweite relativ hohe Lichistarke von 1:4,0.

Das Meyer-Orestegor ist ein echter Teletyp.
Der Abstand zwischen Frontlinse und Bildebene
ist also kleiner als seine Brennweite. Die dar-
aus resultierende kurze Baouldnge und die
glaitfldchige Form ergeben ein langbrenn-
weitiges Objektiv, das sicher und ruhig in der
Hond liegt - eine der wichtigsten Voraus-
setzungen fiir das gestochen scharfe Bild.

Ein neues Meyer-Objektiv, auf das man sich
unbedingt verlassen kann.
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Die wichtigsten Merkmale in Kiirze:

Der Wedseladapter gestattet die Verwendung dieses
Objektivs an verschiedenen Kameras, z. B, Adapter mit
Schraubgewinde fiir Praktica, Pentacon, Edixa-Reflex
und Aschi-Pentax; Adapter mit Bojonett fiir Exakta-
Varex und Exa ll: Adapter mit Steckanpassung fiir
Praktina.

Fiinflinsiger, echter Teletyp, d. h. trotz langer Brenn-
weite kurze Bauldnge des Objektivs.

Bei einem Bildwinkel von 12° wird eine vierfache
AbbildungsvergréBerung gegeniber dem MNormal-
Objektiv erreidht.

Fiir Tele-Objektive groBe Lichtstarke von 1: 4,0.
5d1|;1rfe. kontrastreiche sowie farbrichtige Bildwieder-
gabe,

Elegante, glatifldchige Form und zwedentsprechende
Farbgebung.

Nadch halben Blendenwerten abgestufte Vorwahl.
blende.

Gegenlichtblende als Bestandteil des Objektivs.

Scharfentiefepskala und Infrarctindexpunkt.

Technische Daten:

Linsenzahl 5
Offnungsverhdlinis 1: 4
Kleinste Blende 22
Brennweite 200 mm
Ausgenutzter Bildwinkel 120
Durchmesser fiir Aufstedkteile &0 mm
Einschraubgewinde fiir Zubehdrteile M 58 X 0,75
Kiirzeste Einstellentfernung 2,50 m
Gewidcht ca. 600 g
Adapter

mit Schraubgewinde fiir Praktica, Pentacon, Edixa-Reflex,

Asahi-Pentax
mit Bajonett fiir Exakta-Varex, Exa Il
mit Steckanpassung fiir Praktina
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