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EF 400mm f/4 DO IS USM

EF-OBJEKTIVE MIT FESTER BRENNWEITE

Hervorragendes Supertele der L-Serie, das den Leistungs- und 
Handhabungsanforderungen der weltweit besten Sport- und 
Naturfotografen gerecht wird. Die hohe Anfangsöffnung von 
1:2,8 ermöglicht eine kurze Belichtungszeit, wie sie beim 
Hallensport und anderen Einsätzen unter erschwerten Licht-
bedingungen notwendig ist.

EF 400mm 1:2,8L IS USM

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 400 mm; 1:2,8 
Objektivaufbau: 17 Linsen in • 
13 Gruppen
Diagonaler Bildwinkel: 6°10’ • 
Scharfstellung per Innen-• 
fokussierung mit USM
Naheinstellgrenze: 3 m • 
Filterdurchmesser: 52 mm • 
(Steckfi lter)52 mm Steckfi lter 

Polarisationsfi lter PL-C 52

Extender EF 1,4x II

Extender EF 2x II

EF 300mm 1:2,8L IS USM • 1/2000 Sek.• 1:4

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Mobilität und Bedienkomfort waren wichtige Kriterien bei der 
Entwicklung dieses leistungsstarken Objektivs. Je eine Linse 
aus Super-UD-Glas bzw. Standard-UD-Glas zur Kompensie-
rung chromatischer Aberrationen sorgen für hohe Schärfe 
auch in den Randbereichen.

Das EF 400mm 1:4 DO IS USM nutzt ein Mehrschichten-
Beugungsglied (DO) zur Realisierung erstklassiger Abbil-
dungsleistung. Diese wegweisende Technologie unterdrückt 
chromatische Aberrationen nahezu vollständig; darüber hin-
aus fallen Objektive mit Beugungsglied deutlich kleiner und 
leichter aus.

EF 400mm 1:5,6L USM

EF 400mm 1:4 DO IS USM

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 400 mm; 1:5,6 
Objektivaufbau: 7 Linsen in • 
6 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: • 
6° – 10° 
Scharfstellung per Innen-• 
fokussierung mit USM
Naheinstellgrenze: 3,5 m • 
Filterdurchmesser: 77 mm• 

Weltweit erstes Teleobjektiv • 
mit Mehrschichten-Beu-
gungsglied 
Kompakt und leicht • 
Hohe Abbildungsqualität • 
Bildstabilisator gestattet • 
bis zu zwei Stufen längere 
Verschlusszeit 
Hoher Schutz vor Staub und • 
Spritzwasser

77 mm Nahlinse 500D

 77 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

Extender EF 1,4x II

Extender EF 2x II

52 mm Steckfi lter 

Polarisationsfi lter PL-C 52

 

Extender EF 1,4x II

Extender EF 2x II
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