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EF 50mm f/1.4 USM

Dieses Profi -Weitwinkelobjektiv der L-Serie mit Lichtstärke 
1:1,4 genießt bei Bildjournalisten aufgrund der hohen Schär-
fe- und Kontrastqualität hohes Ansehen. Das Floating-System 
sorgt für hohe Abbildungsleistung im gesamten Einstellbe-
reich.

EF 35mm 1:1,4L USM

72 mm UV-Filter 

72 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Lichtstarkes Weitwinkelobjektiv mit 35 mm Brennweite und 
einer Naheinstellgrenze von nur 25 cm. Dadurch erzielen Sie 
auch aus kurzer Entfernung einen natürlichen Weitwinkelef-
fekt. Aufgrund der hohen Anfangsöffnung auch gut für Perso-
nenaufnahmen geeignet.

EF 35mm 1:2

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 35 mm; 1:2 
Objektivaufbau: 7 Linsen in 5 • 
Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 63° • 
Scharfstellung: Schnecken-• 
gang mit Geradführung und 
AFD 
Naheinstellgrenze: 0,25 m • 
Filterdurchmesser: 52 m• 

Gegenlichtblende EW-65II 

Objektivbeutel LP1011

52 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

LEISTUNGSMERKMALE

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE

Brennweite und Öffnungsver-• 
hältnis: 35 mm; 1:1,4 
Objektivaufbau: 11 Linsen in • 
9 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 63° • 
Scharfstellung: Hinterglied-• 
fokussierung mit USM 
Naheinstellgrenze: 0,3 m • 
Filterdurchmesser: 72 m• 

LEISTUNGSMERKMALE

EF-OBJEKTIVE MIT FESTER BRENNWEITE

Kompakt, leicht und leistungsstark: Das EF 50mm 
1:1,4 USM ist ein hochwertiges Normalobjektiv 
für alle digitalen EOS-Kameras.

In Kombination mit einer Vollformatkamera – z. B. EOS 5D oder 
1Ds Mark III – ermöglicht dieses Objektiv selbst bei voller Öff-
nung gestochen scharfe, weitgehend streulichtfreie Bilder. Auf 
einer Kamera mit APS-C-Sensor (z. B. EOS 50D oder 1000D) 
ergibt sich eine effektive Brennweite von 80 mm: ideal für 
den Einsatz als kleines Tele für Porträtaufnahmen. Dank Mikro 
USM konnte eine schnelle automatische Scharfstellung unter 
Beibehaltung der kompakten Größe realisiert werden; bei Be-
darf kann jederzeit auf vollständige manuelle Scharfstellung 
umgestellt werden. Die Naheinstellgrenze von 45 cm sorgt für 
zusätzliche Flexibilität.

EF 50mm 1:1,4 USM 

Gegenlichtblende EW-71II 

Objektivbeutel LP1014

 58 mm Zirkularpolfi lter 
PL-C B

ZUBEHÖR

MTF-TABELLE / OBJEKTIVAUFBAU

Universal• 
Porträt• 

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennweite und Öffnungs-• 
verhältnis: 50 mm; 1:1.4 
Objektivaufbau: 7 Linsen in • 
6 Gruppen 
Diagonaler Bildwinkel: 46° • 
Scharfstellung: Schnecken-• 
gang mit Geradführung und 
USM 
Naheinstellgrenze: 0,45 m • 
Filterdurchmesser: 58 mm• 

LEISTUNGSMERKMALE
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