EF 24mm 1:1,4L 11 USM

Das EF 24mm 1:1,4L 1l USM ist ein Objektiv
der hochwertigen L-Serie.

Dieses Weitwinkelobjektiv mit 24 mm Brennweite iberzeugt
durch eine sehr hohe Anfangsoffnung von 1:1,4 fir tolle Re-
sultate in zahlreichen Situationen mit wenig Licht - von der
StrafRenfotografie bis hin zu Landschaftsbildern und Innen-
aufnahmen. Bildjournalisten schdtzen die ausgezeichnete
Weitwinkelleistung bei der Erfassung stadtischer Motive und
Ereignisse, wahrend Innenarchitekturfotografen die Scharfe in
den Randbereichen loben. Das EF 24mm 1:1,4L || USM stellt
sich mit mehreren modernen Leistungsmerkmalen den Pro-
blemen, die man haufig mit Weitwinkelobjektiven verbindet.
Zwei asphdrische Linsen (GMo) wirken Verzeichnung und
Bildfeldkrimmung entgegen; zwei UD-Linsen minimieren
die chromatische Aberration. Das EF 24mm 1:1,4L Il USM ist
das erste Objektiv mit Subwavelength Structure Coating, einer
neuen Canon Objektivvergiitung zur Eliminierung von Streu-
licht und Blendenreflexen speziell bei Weitwinkelobjektiven.

MTF-TABELLE / OBJEKTIVAUFBAU

EF 24mm f/1.4L 11 USM
1

ZUBEHOR

Gegenlichtblende EW-83K
Objektivbeutel LP1319

77 mm Zirkularpolfilter
PL-CB

LEISTUNGSMERKMALE

+ 24 mm Brennweite

+ Extrem hohe Anfangsoffnung
von 1:1,4

+ Asphdrische und UD-Linsen

+ Subwavelength Structure
Coating zur Minimierung von
Streulicht und Blendenreflexen

« USM fiir schnelle, prazise Auto-
fokussierung; manuelle Scharf-
stellung jederzeit moglich

« Dichtungen fiir zusétzlichen
Schutz vor Staub und Wetter-
einflissen

ANWENDUNGSGEBIETE

« Landschaft
+ Innenaufnahmen



