EF135mm 1:2L USM

Dieses lichtstarke mittlere Teleobjektiv der L-Serie
ist bekannt flr seine brillante Scharfe und grofiar-
tige Leistung bei schwachem Licht.

Das EF 135mm 1:2L USM ist ideal fiir vielfdltige Aufgaben, bei
denen Abbildungsqualitdt von zentraler Bedeutung ist. Seine
hohe Anfangséffnung von 1:2 pradestiniert es fur den Einsatz
unter schwachen Lichtbedingungen, etwa bei Hallensport-
Events. Die automatische Scharfstellung erfolgt auch unter
derartigen Bedingungen schnell und prazise; dafiir sorgt der
ringférmige USM, der zudem jederzeit die vollstandige manu-
elle Fokussierung gestattet. 135 mm Brennweite machen die-
ses Objektiv zu einer guten Wahl fur Aufnahmen aus gréferer
Entfernung. Dadurch lassen sich natdrlich wirkende Personen-
aufnahmen realisieren. Insgesamt acht Blendenlamellen ver-
helfen dem Fotografen zu dezenter, angenehmer Hintergrund-
Unschdrfe. Zwei UD-Glas-Linsen korrigieren Abbildungsfehler
im sekundd-ren Spektrum und sichern so Farbgenauigkeit und
hohen Kontrast. Das EF 135mm 1:2L USM kann mit den Exten-
dern EF 1,4x Il und EF 2,0x Il kombiniert werden; in diesen Fél-
len ergibt sich eine Brennweite von 189 mm und eine Licht-
starke von 1:2,8 bzw. eine Brennweite von 270 mm und eine
Lichtstdrke von 1:4.
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ZUBEHOR

72 mm Zirkularpolfilter

Extender EF 1,4x ||

PL-CB Extender EF 2x II
72 mm Nahlinse 500D
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LEISTUNGSMERKMALE

« Brennweite und Offnungs-
verhaltnis: 135 mm; 1:2

+ Objektivaufbau: 10 Linsen in
8 Gruppen

- Diagonaler Bildwinkel: 18°

+ Scharfstellung: Hinterglied-
fokussierung mit USM

+ Naheinstellgrenze: 0,9 m

« Filterdurchmesser: 72 mm

ANWENDUNGSGEBIETE

+ Unauffdllige Personenauf-
nahmen

+ Hallensport

+ Universal



